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EIAE (English) IMPORTANT NOTICE CONCERNING
m{QWARRANTY SERVICE

Thank you for purchasing! Before using this charger, please find your verification code on the
package box, and go to http://charger.nitecore.com/validation (or scan the QR code beside the
verification code to visit on your mobile phone). Type in your verification code and personal
information as required, and submit the page. After verification, Nitecore will send you a warranty
service email. This email and your registration email address are essential to your possible warranty
application. Before you complete the warranty service registration, you cannot enjoy our warranty
service for your purchase.

EE (Espaiiol) AVISO IMPORTANTE RELATIVO AL
E{QSERVICIO DE GARANTIA

iGracias por su compra! Antes de usar este cargador, busque el cédigo de verificacion en el
empaque del producto y dirijase a http://charger.nitecore.com/validation (o escanee el codigo QR
junto al codigo de verificacion para ir al sitio web en su celular). Escriba su cédigo de verificacion

‘e informaci6n segn sea necesario y envie la informacion. Después de la verificacion, Nitecore le
enviard un correo electronico de servicio de garantia. Este correo electronico y su direccion de correo
electrénico de registro son esenciales para su posible solicitud de garantia. Antes de completar el
registro del servicio de garantia, no podra disfrutar de nuestro servicio de garantia para su producto.

E3E (Deutsch) WICHTIGER HINWEIS ZUR
EQ GARANTIE SERVICE

Danke fir Thren Einkauf! Bevor Sie dieses Ladegerét verwenden, finden Sie Thren Bestatigungscode
auf dem Paketkasten und gehen Sie zu http://charger.nitecore.com/validation (oder scannen Sie
den QR-Code neben dem Bestatigungscode, um auf Threm Mobiltelefon zu besuchen). Geben Sie
Thren Bestitigungscode und Ihre personlichen Daten nach Bedarf ein und senden Sie die Seite ein.
Nach der Bestitigung sendet Ihnen Nitecore eine Garantie-Service-E-Mail. Diese E-Mail und Thre
Registrierungs-E-Mail-Adresse sind fiir Ihre mégliche Garantieanwendung unerlasslich. Bevor Sie
die Garantie-Service-Registrierung abschlieBen, konnen Sie unseren Garantie-Service fiir Thren Kauf
nicht geniefen.

EIAE (Francais) AVIS IMPORTANT CONCERNANT VOTRE
iQSERVICE DE GARANTIE

Merci davoir effectué un achat! Avant d'utiliser ce chargeur, veuillez trouver votre code de
Vérification sur la boite et allez sur http://charger.nitecore.com/validation (ou scannez le code QR &
cBté du code de vérification sur votre téléphone mobile). Saisissez votre code de vérification et vos
informations personnelles, et soumettre votre inscription. Aprés vérification, Nitecore vous enverra
un courrier électronique de garantie. Cet e-mail et votre adresse e-mail d'inscription sont essentiels
& votre demande de garantie. Avant d'effectuer I'enregistrement du service de garantie, vous ne
pouvez pas profiter de notre service de garantie pour votre achat.

EI3E (Pycckuii) BAKHOE COOBLLEHUE OTHOCUTENIbHO
?QrAPAHmuHoro OBCNY)XXVUBAHUS

CacuG0 3a caenanHyio Bamk NOKYNKy! epe MCTION30BaHHEM ABHHOTO 3APAAHOFO YCTPOWCTBa
NPOCEGA HalTH Ha YAKOBOUHOI KOPOBKE CBOI npﬂaepnwb\u KO ¥ MPOiiTU 10 CCbinke
http: (wnn iiTe ABYMEDHbii LITPUX-KOA PAAOM C
NIPOBEPONHBIM KOZOM AN BHECEHWS B CBO/i MOBWNsHBIi TeNedpoH). BHECHTE CBO/i MpOBEPONHBI
KO U NEPCOHABHYIO MHGOPMAUMIO TaK, KaK 3TO YKA3aHO B, Y BbILITE STY CTPaHULY Ha Hau
apec. Mocne nposepk <HaiiTkop» BbiwneT Bam nceto

310 nuceMo  Bau 3apers it anpec
TIONTEI BaXHI AN BOSMOKHOPO NPEAOCTaBNIeHMS BaM rapaHTUHOT OBCYXHBaHUA. ECT Bbi
He BLINOTIHWTE PErUCTPALIMIO B OTHOLIEHA raDaHTUHOTO OBCHYXMBaHHS, M, K COKANEHMIO, He
cowem Bam B ceAM ¢ Baweii NOKYNKO/.
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EI3E (Romanid) ANUNT IMPORTANT PRIVIND
?QSERVICIUL DE GARANTIE

V& multumim pentru achizitionarea acestui produs! inainte de a utiliza acest incarcitor, vé rugam s&
gasiti codul de verificare pe cutia pachetului, si apoi sa vizitati pagina http://charger.nitecore.com/
validation (sau scanati codul QR de Ianga codul de verificare pentru a versiunea mobile). Introduceti
codul de verificare si informatiile personale solicitate pentru inregistrare. Dup3 verificare, Nitecore
Vé va trimite un e-mail continand certificatul de garantie al produsului achizitionat.Continutul acestui
e-mail si adresa de e-mail cu care v-ati inregistrat sunt esentiale si vor fi solicitate in cazul in care
veti inainte cereri in garantie. fnainte de a finaliza inregistrarea pentru service in garantie, nu v&
puteti bucura de serviciul de garantie oferit pentru produsul achizitionat.
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SYSMAX Industry Co. Ltd
TEL: +86-20-83862000 FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com Web: www.nitecore.com
Address: Rm 2601-06, Central Tower, No.5 Xiancun Road, Tianhe
District, Guangzhou, 510623, Guangdong, China

Thanks for purchasing NITECORE!

|1 Please find us on facebook: Nitecore photo
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(English) USN1 SONY Battery
Charger User Manual

Features

Two bay battery charger

Compatible with Sony NP-FW50 camera batteries

USB input

Real-time information on battery level, battery voltage, charging current,
Charger temperature, charged volume and battery health

Monitors battery status and displays battery health

Reverse polarity protection and anti-short circuit protection

Automatic adoption for the optimal charging modes between CC and CV
Automatic termination upon charging completion

Activates over-discharged batteries with protective circuits

Compatible with power banks and solar panels

Made from durable and fire retardant PC and ABS (V0) materials
Optimal heat dissipation design

Insured worldwide by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
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Specifications
Input: DC 5V 2A
Output voltage: Slot1 8.4V+1%
Slot2 8.4V+1%
Output current: 1000mA (MAX)
Interface: Input: USB
Output: Connector
Battery compatibility: Sony camera battery NP-FW50
NP-FW50 compatible models: Sony 5000, Sony a5100, Sony a6000,
Sony a6300, Sony a6500, Sony a7,
Sony a7 I,  Sony a7R, Sony o7R II,
Sony a7S, Sony 7S II, Sony DSC-RX10 I
Dimensions: 85mmx50mmx26.5mm (3.35"x1.97"x1.04")
Weight: 58.99 (2.0802)

Operating Instructions

This product is designed specifically for Sony NP-FW50 camera batteries. The
USN1 supports charging batteries in both slots simultaneously. The output current
is adjusted automatically according to input current to reach the optimal charging
setting. This product shall NOT be used with other batteries not specified in this
manual.

Automatic Current Adjustment

The USN1'’s actual output current depends on the maximum power supplied from
the USB power source. The output current will be adjusted based on the actual
power being input to the device. The USN1 is capable of outputting 1000mA,
increasing its efficiency while shortening charging duration.

Battery Health Monitori
Once the battery is inserted, the USN1 will proceed with an initial low current test
charge to diagnose the battery status. After the diagnosis, the battery status will
be shown as Good, Normal or Poor.

Note: Re-insert the battery when “Poor” appears on screen to eliminate the
possibility of a poor battery contact, replace the battery if “Poor” comes up on
screen consistently.

Reverse Polarity and Anti-Short Circuit Protection
The USN1 makes use of the mechanical reverse polarity protection. Inserting
incompatible batteries or incorrect battery installation will prevent the initiation of
the charging process. The error message “EE EE” will come up on the LCD display
when a short circuited battery is installed.

Over Discharged Battery Activation

The USN1 will automatically activate over discharged battery caused by improper
storage or misuse. As for the battery can not be activated, it will be considered as
damaged and “EE EE” will shown on the screen to notify users.

NOTE: this function only available for batteries with protection board.

Cautions
. The USN1 is only compatible with Sony NP-FW50 camera batteries. Do NOT
attempt to charge other batteries.
. Moderate heat from this product is to be expected during the charging
process. This is normal.
Operating temperature: -10°~ 40°C, storage temperature: -20° ~ 60° C.
. Carefully read all labels on the device to ensure batteries are installed
correctly.
. The charger is for use by adults above 18 years old. Children under this age
must be supervised by an adult when using the charger.
DO NOT leave the product unattended while it is connected to a power supply.
Unplug the product at any sign of malfunction and refer to the user manual.
Batteries of short lifespan should be replaced as soon as possible.
DO NOT expose the device to high temperature or incinerate, avoid using the
device in environments where drastic changes in temperature are possible.
. Store the device in ventilated areas. DO NOT uses the device in moist
environment and keep away from any combustible materials.
10.Avoid any shock or impact to the device.
11.DO NOT place any conductive or metal object in the device to avoid short-
circuiting and explosions.
12.Unplug the device when it is not in use.
13.DO NOT disassemble or modify the device as doing so will render the product
warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for
complete warranty information.
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Disclaimer
This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of China,
Ltd. Nitecore shall not be held responsible or liable for any loss, damage or claim
of any kind incurred as a result of the failure to obey the instructions provided in
this user manual.

Warranty Details

Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service.
Should any problem covered under warranty occurs, customers can contact their
dealers or distributors in regards to their warranty claims, as long as the product
was purchased from an authorized dealer or distributor. NITECORE's Warranty is
provided only for products purchased from an authorized source. This applies to
all NITECORE products.

Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local
distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective /
malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge for a period
of 12 months (1 year) from the date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a
limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the
cost of accessories or replacement parts.

The warranty is nullified if the product(s) is/are

1. broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties

2. damaged from wrong operations (i.e. reverse polarity installation, installation
of non-rechargeable batteries, failure to obey the instructions), or

3. damaged by batteries leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a
local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.

3 All images, text and statements specified herein this user manual are for
reference purpose only. Should any discrepancy occur between this manual
and information specified on www.nitecore.com, the information on our official
website shall prevail. Sysmax Industry Co., Ltd. reserves the rights to interpret
and amend the content of this document at any time without prior notice.

(Espaiiol) USN1 Cargador para
baterias Sony Manual de usuario

Caracteristicas

Cargador de baterias de dos bahias

Compatible con baterias de cdmara Sony NP-FW50

Entrada USB

Informacion en tiempo real del nivel de bateria, voltaje de la bateria, corriente
de carga, temperatura de la bateria, volumen cargado y salud de la bateria
Monitorea el estado de la bateria y muestra la salud de la misma

Proteccion contra polaridad invertida y anti cortocircuito

Autométicamente adopta el modo de carga 6ptimo entre CCy VC
Terminacion automatica al completar la carga

Activa baterias sobre descargadas con circuito de proteccién

Compatible con bancos de poder y paneles solares

Hecho de materiales duraderos y resistentes al fuego PC y ABS (V0)
Disefiado para disipar el calor de manera optima

Asegurado mundialmente por Ping An Insurance (Group) Company of China,
Ltd.
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Especificaciones

Entrada: DC 5V 2A

Voltaje de salida: Bahial 8.4V+1%
Bahia2 8.4V+1%

Corriente de salida: 1000mA (MAX)

Interfaz: Entrada: USB
Salida: Conector

Compatibilidad de bateria: Bateria de cdmara Sony NP-FW50

Modelos compatibles

NP-FW50: Sony «5000, Sony a5100,  Sony 6000,
Sony a6300, Sony a6500,  Sony a7,
Sony o7 II, Sony a7R, Sony a7R II,

Sony a7S, Sony a7S II,  Sony DSC-RX10 I
Dimensiones: 85mmx50mmx26.5mm (3.35"x1.97"x1.04")
Peso: 58.99 (2.080z)

Instrucciones de operacion

Este producto esta disefiado especificamente para baterias de cdmara Sony NP-
FWS50. EI USN1 soporta cargar baterias en ambas bahias simultaneamente.

La corriente de salida se ajusta automaticamente de acuerdo a la corriente de
entrada para alcanzar la configuracién optima de carga. Este producto NO debe
ser usado con otras baterias no especificadas en este manual.

Ajuste automatico de corriente

La corriente real de salida de USN1 depende de la potencia maxima suministrada
desde la fuente de alimentacién USB. La corriente de salida se ajustara en funcién
de la potencia real introducida en el dispositivo. El USN1 es capaz de suministrar
1000mA, aumentando su eficiencia y reduciendo la duracién de la carga.

Monitoreo de la salud de la bateria

Una vez que la bateria ha sido instalada, el USN1 procedera inicialmente con una
prueba diagnéstico de corriente baja para determinar el estado de la bateria.
Después del diagnéstico, el estado de la bateria se mostrard como Bueno, Normal
0 Bajo (Good, Normal o Poor)

Nota: Vuelva a instalar la bateria cuando aparezca “Poor” en la pantalla para
evitar que el contacto de la bateria sea impreciso, reemplace la bateria si “Poor”
aparece continuamente.

Proteccion contra polaridad invertida y corto
circuito

El USN1 hace uso de la proteccion mecanica contra polaridad invertida. Insertar
baterias no compatibles o instalar las baterias incorrectamente impedira el inicio
del proceso de carga. El mensaje de error “EE EE” aparecera en la pantalla LCD
cuando una bateria haga corto circuito al instalarse.

Activacion de baterias sobredescargadas

El USN1 automaticamente activard baterias sobre descargadas causado por
almacenaje inapropiado o mal uso. En cuanto a las baterias que no pueden ser
activadas, seran consideradas como dafiadas y “EE EE” aparecera en la pantalla
para notificar al usuario.

NOTA: Esta funcién esta disponible solo para baterias con placa de proteccion.

Precauciones
. EI'USN1 es compatible (inicamente con baterias de camaras Sony NP-FW50,
NO intente cargar otras baterias.

. Es normal esperar un calentamiento moderado del producto durante el

proceso de carga.

Temperatura de operacion: -10° ~ 40°C, temperatura de almacenamiento:

-20° ~ 60° C.

Lea con atencion todas las indicaciones en el dispositivo para asegurarse que

las baterias estan correctamente instaladas.

Los nifios deben ser supervisados por un adulto cuando usen el producto.

. NO deje el producto sin supervision cuando esté conectado a una fuente

de alimentacion. Desconecte el producto ante cualquier signo de mal

funcionamiento y revise el manual de usuario.

Baterfas con poca esperanza de vida deben ser reemplazadas lo antes posible.

NO incinere o exponga el dispositivo a altas temperaturas, evite utilizar el

dispositivo en ambientes en donde se puedan producir cambios bruscos de

temperatura.

Guarde el producto en &reas iladas, NO utilice el di itivo en

hiimedos y manténgalo alejado de materiales combustibles.

10.Evite cualquier golpe o impacto al dispositivo.

11.NO coloque ninguin objeto conductor o metélico en el dispositivo, esto para
evitar cortos circuitos y explosiones.

12.Desconecte el dispositivo cuando no esté en uso.

13.NO desarme o modifique el dispositivo, hacerlo eliminara la garantia del
producto. Por favor refiérase a la seccion de garantia de este manual para
obtener informacién completa sobre la garantia.
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Advertencia

Este producto estd asegurado globalmente por Ping An Insurance (Group)
Company of China, Ltd. Nitecore no se hace responsable de ninguna pérdida,
dafio o reclamo de cualquier tipo incurrido como resultado del incumplimiento de
las instrucciones proporcionadas en este manual de usuario.

Detalles de garantia

Nuestros distribuidores autorizados son responsables del servicio de garantia.

Si se presenta algun problema cubierto bajo esta garantia, los clientes pueden
ponerse en contacto con sus distribuidores respecto a sus reclamaciones de
garantia, siempre y cuando el producto se haya adquirido de un distribuidor
autorizado. La garantia de NITECORE sélo es vélida para productos adquiridos de
una fuente autorizada. Esto aplica para todos los productos NITECORE.

Todo producto DOA / defectuoso puede ser cambiado por un reemplazo por
medio de un distribuidor local en los primeros 15 dias después de la compra.
Después de 15 dias, todos los productos NITECORE® defectuosos / con fallas
pueden ser reparados libre de costo durante un periodo de 12 meses (1 afio) a
partir de la fecha de adquisicion. Después de los 12 meses (1 afio) aplicara una
garantia limitada, que cubre el costo de mano de obra y mantenimiento, mas no
el costo de accesorios o recambio de piezas.

La garantia se cancelara si el(los) producto(s) esta(n)

1. Roto(s), reconstruldo(s) y/o i ) por partes no

2. Dafiado por operacion incorrecta (p/e instalacion con polaridad invertida,
instalacion de baterias no recargables, desobedecer las instrucciones,) o,

3. Dafiados por fuga de baterias.

Para la informacion mas reciente sobre productos y servicios de NITECORE®,
favor de ponerse en contacto con un distribuidor local de NITECORE® o envie un
correo electrénico a service@nitecore.com

X Todas las imagenes, textos y declaraciones que se especifican en este
manual de usuario sélo sirven para fines de referencia. En caso de que ocurra
cualquier discrepancia entre este manual y la informacién especificada en
www.nitecore.com, la informacién en nuestro sitio web oficial prevalecera.
Sysmax Industry Co., Ltd. se reserva el derecho de interpretar y complementar
el contenido de este documento en cualquier momento sin previa notificacion.

(Deutsch) USN1
Benutzerhandbuch

Funktionen und Eigenschaften

Lader mit 2 Ladeschachten

Kompatibel mit Sony NP-FW50 Kamera-Akkus

USB-Eingang

Echtzeit-Informationen tber Akkuspannung, Ladestrom, Akkutemperatur,
Ladestand und Akkukondition

Uberwacht den Akkustatus und zeigt die Akkukondition an
Verpolungsschutz und Schutz vor Kurzschluss

Automatische Wahl der optimalen Ladeart zwischen CC und CV
Automatische Beendigung des Ladevorgangs

Reaktiviert tiefentladene Akkus mit Schutzschaltung

Kompatibel mit Zusatzakkus und Solarzellen

Hergestellt aus robusten und feuerhemmenden PC und ABS (V0) Materialien
Optimale Warmeableitung

Weltweit versichert durch Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Technische Daten

Eingang: DC 5V 2A

Ausgangsspannung: Slot 1: 8,4V + 1%
Slot 2: 8,4V + 1%

Ausgangsstrom: 1000 mA (max.)

Schnittstelle: Eingang: USB
Ausgang: Ladeschacht-Kontakte

Kompatibel mit: Sony Kamera Akku NP-FW50

Kompatible Kamera Modelle: Sony a5000, Sony a5100, Sony a6000,
Sony a6300, Sony a6500, Sony a7,
Sony a7 II, Sony a7R, Sony a7R 1I,
Sony a7S, Sony a7S II, Sony DSC-RX10 II

Abmessungen: 85mmx50mmx26,5mm

Gewicht: 58,99

Bedienungsanleitung

Der USN1 ist ein Zwei-Slot-Ladegerat speziell fiir Sony NP-FW50 Kamera-Akkus.
Der USN1 unterstiitzt das gleichzeitige Laden von 2 Akkus. Der Ausgangsstrom
wird automatisch entsprechend dem Eingangsstrom eingestellt, um die optimale
Ladeeinstellung zu erreichen. Dieses Produkt darf NICHT mit anderen als in
diesem Handbuch angegebenen Akkus verwendet werden.

Automatische Erl der maximalen Leistung

der Energiequelle

Der tatsachliche Ladestrom des USN1 hangt von der maximalen Eingangsleistung
ab, die von der USB-Stromquelle geliefert wird. Der Ladestrom wird eingestellt
auf Basis der tatsachlichen Leistung, die dem Geréat zugefiihrt wird. Der USN1 ist
in der Lage, mit bis zu 1000mA zu laden. Dies erhoht die Effizienz und verkiirzt
gleichzeitig die Ladezeit.

Erkennung der Akku-Kondition

Sobald der Akku eingelegt ist, beginnt der USN1 mit einem geringen Ladestrom
die Akkukondition zu ermitteln, um diese als "Good", "Normal" oder "Poor"
anzuzeigen.

HINWEIS: Wird der Akkustatus als "Poor" angezeigt, tiberpriifen Sie zuerst, ob
der Kontakt des Akkus zum Ladegerat optimal ist, da es sich sonst ggf. um eine
Falschmeldung handelt. Entnehmen Sie dazu den Akku und legen Sie ihn erneut in
korrekter Weise ein. Wechseln Sie den Akku aus, wenn die Meldung gleichbleibt.

Verpolungsschutz und Schutz gegen Kurzschluss
Der USN1 nutzt einen mechanischen Verpolungsschutz. Das Einsetzen von
inkompatiblen Akkus oder die falsche Akkuinstallation verhindert die Einleitung
des Ladevorgangs. Die Fehlermeldung "EE EE" erscheint auf dem LCD-Display,
wenn ein

kurzgeschlossener Akku eingelegt wurde.

Reaktivierung tiefentladener Akkus

Das USN1 ist in der Lage, tiefentladene, geschiitzte Li-Ionen-Akkus zu
reaktivieren. Nach dem Einlegen der Akkus priift das USN1 die Akkus und
reaktiviert diese vor dem Laden. Als beschadigt erkannte Akkus werden nicht
vom USN1 reaktiviert und "EE" erscheint auf dem LCD Display, um einen Fehler
anzuzeigen.

HINWEIS: Diese Funktion ist nur fiir Akkus mit Schutzschaltung verfiigbar.

VorsichtsmaBnahmen
. Der USN1 Lader ist ausschlieBlich fiir Sony NP-FW50 Akkus geeignet.
Versuchen Sie NICHT, andere Akkus damit aufzuladen.

2. Es ist normal, wenn der USN1 Lader wéahrend des Ladens moderate Warme
abgibt

3. B 1 -10° bis 40°C, Lagertemperatur: -20° bis 60°C

4. Klnder sollten von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden, wenn Sie dieses
Produkt verwenden.

5. Lesen Sie sorgfaltig alle Hinweise auf dem Gerat, um sicherzustellen, dass die
Akkus korrekt installiert sind.

6. Lassen Sie den Lader NICHT unbeaufsichtigt, wenn er an eine
Stromversorgung angeschlossen ist. Trennen Sie den Lader sofort von der
Stromquelle, wenn Sie Anzeichen von Fehlfunktionen bemerken und lesen Sie
diese Bedienungsanleitung.

7. Akkus mit nur noch kurzer Betriebszeit sollten so schnell wie méglich ersetzt
werden.

8. Setzen Sie das Gerat nicht direktem Sonnenlicht, Heizkérpern oder
offenen Flammen aus. Vermeiden Sie extrem hohe oder extrem niedrige
Umgebungstemperaturen sowie plétzliche Temperaturédnderungen.

9. Verwenden Sie das Geréat nur in gut beliifteten Raumen. Verwenden Sie den

Lader NICHT in feuchter Umgebung und halten Sie ihn fern von brennbaren
Materialien.

10.Setzen Sie den Lader KEINEN Schlagen oder Erschiitterungen aus.

11.Legen Sie KEINE leitenden oder metallenen Gegensténde in den Lader, um
einen Kurzschluss oder Explosionen zu vermeiden.

12.Entfernen Sie alle Akkus und trennen Sie das Geréat von der Stromquelle, wenn
es nicht in Gebrauch ist.

13.Zerlegen oder modifizieren Sie den Lader NICHT. Anderenfalls erlischt der
Garantieanspruch. Lesen Sie dazu die Details in dieser Anleitung.

Haftungsausschluss
Dieses Produkt ist weltweit von Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
versichert. Nitecore haftet nicht fiir Verluste, Schaden oder Anspriiche jeglicher
Art dle aufgrund der Nichtbeachtung der hier in diesem Benutzerhandbuch

1 Anweisungen 1 sind.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genieBen einen umfassenden Garantieschutz.

Bei einer Fehlfunktion des NITECORE® USN1 Ladegeréts kann das Gerét iber
einen autorisierten Vertriebshandler/Handler innerhalb der ersten 15 Tagen nach
Erwerb, unter Vorlage des Kaufbelegs, durch den Endverbraucher getauscht
werden. Nach 15 Tagen und bis zum Ablauf von 12 Monaten kann das USN1 zum
Zwecke der Reparatur zu einem autorisierten Vertriebs-handler/Handler geschickt
werden. Uber 12 Monate hinaus deckt die Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht
die Kosten fiir Zubehdr- oder Ersatzteile.

Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstande:

1. Der Artikel wurde durch konstruktive Verdnderungen beschéadigt oder
modifiziert.

2. Der Artikel wurde durch unsachgeméBen Gebrauch beschadigt.

3. Der Artikel wurde durch auslaufende Batterien beschadigt.

Fiir weitere Details der NITECORE® Garantie-Bedingungen kontaktieren Sie
bitte einen regionalen Vertrieb/Handler oder senden Sie eine E-Mail an service@
nitecore.com

HINWEIS: Die offizielle Website von NITECORE® gilt im Falle von geanderten
Produktdaten als maBgebend.

Allgemeine Hinweise

Altbatterien gehdren nicht in den Hausmidill. Sie kénnen gebrauchte Batterien
unentgeltlich an unser Versandlager zuriickgeben. Als Verbraucher sind Sie zur
Riickgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

(Francais) USN1
Manuel d’Utilisation

Caractéristiques

Deux ports de charge

Compatible avec les batteries Sony NP-FW50

Sortie chargeur USB

Information en temps réel de la tension de la batterie, le courant de charge, la
température de la batterie, le niveau de la batterie et d'autres paramétres
Contrdle I'état de la batterie, indiquant la charge restante de la batterie
Protection contre les inversions de polarité et les courts-circuits

Ajustement automatique pour les modes de charge optimale entre CC et CV
Arrét automatique a la fin de la charge

Active les batteries déchargées (avec circuit de protection)

Compatible avec les powerbank et les panneaux solaires

Fabriqué & partir de matériaux PC et ABS (V0) durables et ignifuges

Congu pour une dissipation optimale de la chaleur

Assuré dans le monde entier par Ping An Insurance (Group) Company of
China, Ltd.

Spécifications

Entrée: DC 5V/2A

Tension sortie: Port 1/ 8.4V£1% port 2 8.4V+1%
Courant sortie: 1000mA (MAX)

Interface: Entrée:USB sortie: connecteur

Compatible: Pile de caméra Sony NP-FW50

Compatible avec: Sony a5000, Sony a5100,  Sony a6000,  Sony 6300,
Sony a6500, Sony a7, Sony o7 II, Sony o7R,
Sony a7R II,  Sony a7S, Sony a7S II,
Sony DSC-RX10 I

Dimensions: 85mmx50mmx26.5mm

Poids: 58.99

Instruction

Le présent chargeur est destiné aux batteries de caméra Sony NP-FW50. Il peut
faire la charge par port 1 ou port 2. Quand une seule batterie est connectée, la
charge est continue ; Quand il y a deux batteries, la charge se fait simultanément.
Il n'est pas congu pour fonctionner avec d'autres batteries. Le courant de sortie
est réglé automatiquement en fonction du courant d'entrée pour atteindre un
réglage de charge optimal. Ce produit NE doit PAS étre utilisé avec d'autres
batteries non spécifiées dans ce manuel

Ajustement automatique

Le courant de sortie réel de 'USN1 dépend de la puissance maximale fournie par
I'USB. Le courant de sortie est réglé en fonction de la puissance réelle introduite
sur |'appareil

Etat de la batterie

Une fois la batterie insérée, I'USN1 procédera a une charge initiale de test de
courant faible pour diagnostiquer I'état de la batterie. Aprés le diagnostic, I'état de
la batterie s'affiche comme Bon, Normal ou Mauvais (Good, Normal, Poor)

Note: Re-insérer la batterie lorsque " Poor" apparait a I'écran au cas il y aurait un
mauvais contact de la batterie, remplacez la batterie si "Poor" apparait a I'écran
de fagon continue..

Protection contre inversion de polarité et court-
circuit

L'USN1 utilise la protection contre les inversions de polarité. L'insertion de
batteries incompatibles ou l'installation incorrecte de la batterie empéchera le
démarrage du processus de charge. Le message d'erreur "EE EE" apparait sur
I'écran LCD a l'installation d'une batterie en court-circuit.

Récupération de la batte
L'USN1 tentera de récupérer les batteries déchargées lors de l'insertion dans la
fente de chargement. Aprés une récupération réussie de la batterie, le témoin de
niveau de la batterie clignote pour indiquer qu'une batterie a été récupérée avec
succes.

Note: Cette fonction ne fonctionne qu'avec des batteries avec circuit de
protection.

Précautions
. Le chargeur USN1 n'est compatible avec les batteries Sony NP-FW50, NE PAS
utiliser avec d'autres batteries.
. Une montée en température du produit est a prévoir pendant le processus de
charge, c'est normal.
. La plage de température appropriée pour le chargeur en opération est
-10°C-40°C, et -20°C-60°C lorsqu'il est inactif..
. Lisez attentivement toutes les étiquettes de I'appareil pour vous assurer que
les piles sont correctement installées.
Les enfants en dessous de 18 ans doivent étre supervisés par un adulte
quand ils utilisent ce chargeur.
. Ne laissez jamais le chargeur sans surveillance lorsqu'il est connecté a une
source d’énergie. Si vous constatez un dysfonctionnement, arrétez la charge
immédiatement et référez-vous au mode d’emploi.
Les batteries de courte durée de vie doivent étre remplacées dés que possible.
NE PAS exposer |'appareil a une température élevée ni l'incinérer, éviter
d'utiliser I'appareil dans des environnements ol des changements rapides de
température sont possibles.
. Utilisez le chargeur dans des espaces bien ventilés, Ne I'utilisez pas et ne
le stockez pas dans un environnement trop humide. N'approchez pas de
substances volatiles inflammables du chargeur.
10.Evitez les vibrations mécaniques et les chocs qui pourraient endommager le
chargeur.
11.Ne court-circuitez pas les différents emplacements. N'insérez pas de fils
métalliques ou autres matériaux conducteurs a l'intérieur du chargeur.
12.Lorsque le chargeur nest pas utilisé, retirez toutes les batteries et débranchez
le chargeur.
13.0uvrir, démonter et modifier I'unité peut invalider la garantie. Vérifiez les
termes de la garantie ci-dessous.
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Avertissement

Nitecore décline toute responsabilité en cas de perte, de dommage ou de
réclamation de quelque nature que ce soit résultant du non-respect des
instructions fournies dans la présente Manuel utilisateur.

Garantie

Les distributeurs officiels sont responsables du service de garantie. En cas de
probléme couvert par la garantie, le client peut contacter son distributeur local
pour prétendre au service de garantie, tant que son produit a été acheté chez un
distributeur officiel. La garantie NITECORE ne s‘applique qu‘aux produits achetés
chez des revendeurs officiels. Cela s'applique pour tous les produits NITECORE.
Un chargeur USN1 défectueux peut étre échangé par I'intermédiaire d'un
distributeur local dans les 15 jours suivant I'achat. Aprés 15 jours, tous les
produits NITECORE® défectueux peuvent étre envoyés a un distributeur autorisé
pour réparation pendant les 12 mois suivant I'achat. Au-dela de 12 mois, une
garantie limitée sapplique, couvrant les colits de main d’ceuvre et maintenance,
mais pas le colit des piéces détachées.

La garantie est annulée si le produit est :

1. démonté, reconstruit et/ou modifié dans des conditions non autorisées

2. é suite & un usage ir ié (tel que inversion de polarité ou
charge de piles non rechargeables)

3. endommagé suite a des fuites de batteries.

Pour plus d'informations sur le service de garantie NITECORE®, contactez votre
distributeur régional NITECORE® ou envoyez un mail & service@nitecore.com.

X Toutes les images et le texte composant ce mode d’emploi sont présentés a
titre indicatif. En cas de différence entre ce mode d’emploi et les informations
diffusées sur le site www.nitecore.com, c'est ce dernier qui prévaut. Sysmax
Industry Co., Ltd. se réserve le droit d'interpréter et de modifier le contenu de
ce document & tout moment et sans avertissement préalable.

Le code de validation et le QR code de I'emballage peuvent étre vérifiés sur le site
Nitecore.



(Pycckmin) USN1 UHcTpyKuma
Nno 3KCrlyaTauum

XapakTepucTuku

*  [IBYXCEKUMOHHOE 3apsiAHOE YCTPOWCTBO

*  CoBMECTUMO C pe pbl Sony NP-FWS0

* USB-Bxoa

*  VH(opMauWs 06 ypoBHe 3apsaK akKyMyNSTOPHON GaTapen, HanpskeHun Gatapeu,

3apAAHOM TOKe, TeMNepaType BaTapen, OBLEMHOM 33PAE U TEXHNUECKOM COCTORHI
6aTapen BHIBOANTCA B PEXHME PEarlbHOM BpeMeHH.

« MOHATOpWHT CTaTyCa BaTapew  OTOBpaXEHHe PaBOHEro CoCTORHiA BaTapen
« 3aWuTa OT 0BPATHO/ NOAPHOCTH M KOPOTKOTO 3aMbIKAHMA

. an ann pexuMOB 3apAaKu Mexay CC 1 OV
. Koe no 3apaakn

. pyeT cnnbHo 6aTapen C LensMi AL

+  CoBMecTumo i MU 1 C( naHensmMu

VI3rOTOBNIEHO U3 H3HOCOCTOMKWX M OFHECTOMKIX MaTepanos PC (MponUneHKapBoHaTa) U
ABS (AKpWIOHWTPHA-6yTaavex-cTupon ABC) (VO)

. obecr Tenna

B OTHOWeHWN M3AenuA B NM0BOIT TOUKE 3eMHOTO LWapa AeiiCTBYET CTPaxoBoe NOKpLITHE
Komnaruy Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

MapameTpbl

Bxoa: noct. Tok 5B 2A

BbixoaHOe HanpsxeHue: PazheM 1 8,4B£1%
8,4B£1%

BbIXO/IHOM TOK: IDUO MA (MAKC)

WhTepdeiic: Bxoa:

BbIXOA:
COBMECTUMOCTS GaTapew:  akkyMynsTopHas Gatapes Buaeokamepsi Sony NP-FWS0
Mogienu, coBMecTuMble ¢

NP-FW50: Sony a5000,  Sony a5100,  Sony a6000,

Sony a6300, ~ Sony a6500,  Sony a7,

Sony a7 II, Sony a7R, Sony o7R II,

Sony a7S, Sony a75 II, Sony DSC-RX10 I
Pa3Mepbi: 85MMX50MMX 26, 5mM (3,35a101Max 1,9nk0iiMax 1,04pi0iiva)
Bec: 58,9r (2,08yHu.)

WHCTPYKUMM NO 3KCnnyaTauum
310 M3nenve 6bino Ci
FW50. Yetpoiicteo USN1 3apsiaky GaTapeii B 060UX
pasbéMax. BuIXOAHOM TOK KW perynupyetcs 8 € BXOAHBIM TOKOM
N1 0BeCrieUeHits ONTUMANLHOI YCTaHOBKM 3aPAAKN. MCNONb30BaHMe STOTO M3fenus ¢
apyriMa , He & HacTosiLeM P HE
[IONYCKAETCS.

6arapeii Sony NP-

ABTOMaTMYECKOE perysimpoBaHne Toka

®aKTUECKHil BLIXOAHOV TOK USNL 3aBUCHT OT MAKCUMANIBHOTO MUTaHMS, MIOAABAGMOT0 OT

UCTOUHMKA MUTaHVs USB. BHIXOAHON TOK GYAET OTPEryNupoBaH Ha ocHoBe (aKTHIeckoit

MOLLHOCTH, BXORALLEH B YCTPOVCTEO. M3nene USNI crioco6Ho BxisoauTs 1000 MA, nossiuas
CTb U yMeHbwas CTb 33pAAKH.

MoH WUTOPUHI COCTOSIHUSA akkymymrropuon GaTapeM
Mocre ycTanosku Gatapen Victeo USNL
POGHbI 33pAA A7 AMrHOCTIKH €8 CoCTos kM. locre 3Toro Cocronte 6atapen 6ynet
oLeteno kak Good (xopowee), Normal (i wn Poor

ecv Ha 3kpare > CoOBLEHME "POOr” (HEYAOBNETBOPHTENEHOE),
CeAyeT BCTaBUTL GATapeio 3aHOBO, HTOGbI UCKIOMHTL BOSMOXKHOCT MIOXOTO KOHTAKTa,
€CTM e UHAUKATOP "POOr" NOSBNFETCA Ha SKPaHE NOCTOSHHO, HEOBXOAUMO 3aMEHNTH
6atapero.

3awmra ot 06paTHOI NONSAPHOCTM N KOPOTKOrO

3aMblKaHuA

B ycTpoicTee USN1 UCMONb3yeTcs MexaHuueckas 3alluTa o 06paTHoM NonspHoCTU. B
Cyae ecnit 6bina BCTaBNEHa HECOBMECTUMAR C YCTPOICTBOM GaTapes, i Gatapes
6bina YCTaHOBNIEH HENPABUTIbHO, NPOLIECC 3APSKN He BHINONHAETCA. U YCTaHOBKe
KOpOTKO3aMKHYTOV GaTapey Ha KK-aucrinee NOSBUTCS coobiienve of owiGke “EE EE".

AKTMBaLMA rNy60KO pa3psHKeHHOH

aKKyMynsTopHou 6atapeu

Yerpoiicrao USNL - rny6oko 6atapeto. MpuunHoli
[YBOKOli PasPAKI MOXET GbiTb HENPABHIIbHOE XPaHEHHe WM MCTONs30BaHHe. ECcnn
aKTVBALAA BaTape HEBOIMOXHA, OHa BYLET CHMTATLCS MOBPEXKAGHHOM, 1 Ha KpaHe
nosBuTCs CooBluienie “EE EE”.

MPUMEYAHME: 3a yHKus AOCTYNHA TObKO AN GaTapeli ¢ 3aWMTHOY nnaToii.

Mepbl NpefoCcTOPOXXHOCTH

1. YcTpoiicteo USN1 COBMECTUMO TONbKO C
Sony NP-FW50. Vcrionb3oBanue yCTpoicTsa Anst 3apsiaku Apyrux 6atapeit HE
[IONYCKAETCA.

. B npoLiecce 3apsiaKi YCTPOVICTBO MOXET HEMHOO HArpeBaTbCs.

patyp: -10°~ +40°C, paTypa XpaHeHus: -20° ~ 60° C.

. [N obecneveris if ycTamoBkm 6atapeii

A c Ha i

. 3apANHOE YCTPOWCTEO NPEAHa3SHAYEHO NS MCTIONb30BAHIS B3POCTHIMI TIOALMI
8 BO3PACTE OT 18 neT M CTapuwe. /eTH MIAALE YKA3AHHOTO BO3PACTa AOMKHbI
MCNONb30BaTh 3apsAHOE YCTPOMCTBO TONLKO MOA HaZ30POM B3POCHLIX.

. OCTaBnAT Uanenvie 663 NPUCHOTP3, KOFAA OHO MIOZIKNIOYEHO K HCTOUHYKY MUTaHHs,
3AMPELLEHO. Mpu npu3HaKoB
HEOBXOAUMO OTCOEANHMTD €r0 U3 PO3ETKU M O3HAKOMUTECS C PYKOBOACTBOM
Monk3oBatens.

. AKKyMYNISTOPHbIE GaTapeyt ¢ KOPOTKUM CPOKOM CAIyKGbl HEOGXOAMMO 3aMeHSITh Kak
MOXHO BbiCTpee.

. 3ANPELLAETCS i BBICOKMX patyp Unu
OKUraTb €ro, TakKe He PEKOMEH/YETCS UCroNb30BaTh YCTPOICTBa B MECTaX, rie
BO3MOXHbI PE3KVIE NEPENab TeMNepaTypbi.

. XpaHuTb 3apsaHoe B X0powo X
Vcnonb30Batye YCTPOWCTBa BO BNaXHOIA CPe/ie N PAAOM C FOPIOYAMI MaTepHanami
HE [JONYCKAETCS.

10. Heo6xonMo w36eraTb TONYKOB t YAGPOB O yCTpOViCTY.

11.Bo KOPOTKUX 1 B3pbIE0B

wm KX 0GLEKTOB Ha jicree 3AMPELLEHO.

12. Heo6X0AMMO OTCOEAMHSTL YCTPOICTBO OT PO3ETKY, KOrAA OHO HE UCTIONb3YeTCs.

13. Pa3bopka 1 BHeCeH/ e U3MeHeHMii B KOHCTPYKLMIO yCTpoiicTsa HE JONYCKAIOTCS,

B 5TOM Cllyuae rapaTHA Ha HEro CTaHOBUTCA HeAeViCTBUTENLHON. MoapoGHas!
VH(OPMALIMS O FapaHT/M COAEPXMTCS B pasiene «[apaHTs» HacTOsILLEro PyKOBO/CTEA.
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OTKa3 0T OTBETCTBEHHOCTHN

B OTHOWEHWW M3AeNMA B NMI0BOI TOUKE 3eMHOTO Wapa AeiiCTBYET CTPaXOBOE NOKPLITHE
KoMnaHuy Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Komnakus Nitecore He HeceT
OTBETCTBEHHOCTY 3a YTPATY YCTPOWCTBA, @ TAkKe yluep6 MM NPETEH3UM, BOSHHKILME

B ] B HacToAwemM Py

Monb3osatens.

Ycnosusa rapaHTumn
Halum oyLmantHsie Aunepsl 1 ANCTPUBLIOTOPL 0BECTENMBAIOT rapaHTHiiHOE
B cnyuae npo6nem, rapahmeﬁ,
3aKa34/IK MOXET CBSI3aTHCA C OO AVMNEPOM WK AMCTPHOY
npoayKuMs 6bina NPUOBPETEHa Y TaKX AL W upraHMaauww FapaHTys NITECORE
TONbKO Ha nvua/
OpraHu3aLmm. 3T0 OTHOCUTCS KO BCEM M3AeNUSM NITECORE
JlioBoe B6paKoBaHHOE/IEhEKTHOE U3RENME MOKHO OBMEHSTL Yepes MECTHOrO
AMCTpUBbIOTOpa/AUnepa B TeueHie 15 aHeii ¢ MOMeHTa Mokynki. o ncTedeHn 15 aHeit
BCe GpaKoBaHHbIe/ TeXHUYECK) HencnpasHbie usaens NITECORE® MoryT 6biTb GecnnatHo
OTPEMOHTUPOBaHI B Tederte 12 Mecsues (1 roaa) C MoMeHTa nokynku. 1o ncTedeHnn 12
Mecsues (1 roa) AEHCTBYET OFPaHNYEHHas rapaHTUs), NOKPbIBAIOWAS CTOMMOCTb PaoTbI
W TEXHMYECKOrO 0BCAYKMBaHHS, KOMINEKTYIOLIME WAV 3aMYaCTV NPy 3TOM ONNaUMBaIOTCS!
oTAENLHO.
[apaHTIs aHHYIMpYeTCs B CyJae, ecni usaenve (3aenns)
1. cnomako, W AnuamMn, He
KoMnaHueit NITECORE®
2. B (Nanprep, npi ycTaHoBke.
6arapeii 6e3 e 6arapeii,
BCEACTBYE HECOBMIOACHNS MHCTPYKUMIA), Mk
3. NOBPEXEHO B pe3ynbTaTe NpOTeKaHHs batapem.
[ins nony AaHHbIX N0  yenyram NITECORE® casikmTech C
MECTHBIM AUCTY NITECORE® nnm K HaM no # noute:
service@nitecore.com.
Bce W306paxeHys, TEKCT ¥ 3asiBNEHIS], COAEPXKALIMECA B HACTOSLLEM PyKOBOACTBE
n

Rakbl e B Cnp: uensx. B crysae
MEXAY 3TUM PYKOBOACTBOM W MH(OPMaLIel, yKa3aHHOii Ha caaliTe www.nitecore.com,
NPHOPHTETHYI0 Cny GyAeT uieTs Ha Hawew o

BeG-caiire. Komnanws Sysmax Industry Co, Ltd. ocTasnser 3a oo npaso MaMeHsTs
[IONONHATH COAPXaHHE HACTOSILIENO AOKYMEHTa B Ni0B0E Bpems 6e3 NPeABAPHTENLHOMD
NMCLMEHHOTO YBEOMNEHMS!.
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(Romana) USN1
Manual de utilizare

Caracteristici

Acumulator cu doud sloturi

Compatibil cu acumulatorii Sony NP-FW50

Intrare USB

Informatii in timp real privind nivelul bateriei, tensiunea bateriei, curentul de
incércare, temperatura bater\el volumul inc8rcat si starea bateriei
Monitorizeaza starea bat i afiseazd starea bateriei

Protectie impotriva polari inverse si protectie anti-scurtcircuit

Adoptare automatd pentru modurile optime de incércare intre CC si CV
Terminare automatd la finalizarea incércérii

Activeaza bateriile supraincarcate cu circuite de protectie

Compatibil cu béncile de alimentare si panourile solare

Fabricat din materiale durabile si ignifuge pentru PC si ABS (V0)

Design optim de disipare a caldurii

Asigurat in intreaga lume de compania Ping An Insurance (Group) din China,
Ltd.

Specificatii

Intrare: DC5V 2A

Tensiune de iesire: Slot1 8.4V + 1%
Slot2 8.4V + 1%

Curent de iesire: 1000mA (MAX)

Interfata: Intrare: USB

Iesire: Conector

Compatibilitate baterie: Sony camera foto baterie NP-FW50

Modele compatibile cu

modelul NP-FW50: Sony a5000, Sony 5100, Sony a6000,
Sony a6300, Sony a6500,  Sony a7,

Sony a7 I, Sony a7R, Sony a7R 1I,

Sony a7S, Sony a7ST,  Sony DSC-RX10 m
Dii iuni 26.5mm (3.35"x 1.97" x 1.04 ")
Greutate: 58.99 (2.080z)

Instructiuni de utilizare

Acest produs este proiectat special pentru bateriile Sony NP-FW50. USN1 acceptd
simultan incércarea bateriilor in ambele sloturi. Curentul de iesire este reglat
automat in functie de curentul de intrare pentru a ajunge la setarea optima de
incarcare. Acest produs NU trebuie folosit cu alte baterii care nu sunt specificate
in acest manual.

Ajustarea curentului automat

Curentul actual de iesire al lui USN1 depinde de puterea maxima furnizata de
sursa de alimentare USB. Curentul de iesire va fi ajustat in functie de puterea
reald introdusd in dispozitiv. USN1 este capabil s& producd 1000 mA, sporind
eficienta in timp ce scurteazd durata de incércare.

Monitorizarea sanatatii bateriei

Odaté ce bateria este introdusa, USN1 va efectua o incarcare initiald scazutd

pentru a diagnostica starea bateriei. Dupa diagnosticare, starea bateriei va fi

afisatd ca fiind bund, normald sau slaba.

Nota Remtroducetl bateria cand pe ecran apare mesajul "Poor" pentru a elimina
unui contact necol inlocuiti bateria dacé "Poor" apare pe

ecran in mod consecvent.

Polaritatea inversa si protectia impotriva
scurtcircuitului

USN1 utilizeazé protectia mecanicd inversa de polaritate. Introducerea bateriilor
incompatibile sau instalarea incorectd a bateriilor va impiedica initierea procesului
de incdrcare. Mesajul de eroare "EE EE" va apdrea pe ecranul LCD atunci cand
este instalatd o baterie cu scurtcircuit.

Activare baterie descircata

USNL1 se va activa automat in timpul desca i bateriei, cauzatd de stocarea
necorespunzétoare sau de utilizarea incorectd. In ceea ce priveste bateria care
nu poate fi activatd, va fi consideratd deteriorata si pe ecran vor fi afisate "EE EE"
pentru a notifica utilizatorii.

NOTA: aceast3 functie este disponibild numai pentru bateriile cu placs de
protectie.

Masuri de precautie

. USN1 este compatibil numai cu bateriile Sony NP-FW50. NU incercati s&
incércati alte baterii.

. In timpul procesului de incércare se asteaptd caldurd moderata din acest
produs. Asta este normal.

3. Temperatura de functionare: -10°C ~ 40°C, temperatura de depozitare: -20°C

~ 60°C.

Cititi cu atentie toate etichetele de pe dispozitiv pentru a va asigura cé bateriile

sunt instalate corect.

. Incarcétorul este destinat adultilor cu varsta peste 18 ani. Copiii sub
aceastd varsta trebuie sa fie supravegheati de un adult atunci cand folosesc
incarcgtorul,

. NU I3sati produsul nesupravegheat in timp ce acesta este conectat la o sursé
de alimentare. Deconectati produsul la orice semn de defectiune si consultati
manualul de utilizare.

. Bateriile cu o duratd scurtd de viata trebuie inlocuite ct mai curand posibil.

. NU expuneti aparatul la temperaturi ridicate sau incinerati, evitati utilizarea
aparatului in medii in care sunt posibile modificéri drastice ale temperaturii.

. Depozitati dispozitivul in zone ventilate. NU folositi dispozitivul in medii umede
si péstrati-l departe de materiale combustibile.

10.Evitati orice soc sau impact asupra dlspozltlvulul

11.NU asezati niciun obiect conductiv sau metalic in dispozitiv pentru a evita

scurtcircuitarea si explozii.

12.Scoateti aparatul din priza atunci cand acesta nu este utilizat.

13.NU dezasamblati sau modificati dispozitivul, deoarece acest lucru va face ca

garantia produsului s3 fie invalida. Pentru informatii complete privind garantia,
consultati sectiunea referitoare la garantie din manual.
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Atentie! Nota explicativa!

Acest produs este asigurat global de compania Ping An Insurance (Group) din
China, Ltd. Nitecore nu va fi trasd la rdspundere sau réspunzatoare pentru nicio
pierdere, deteriorare sau revendicare de orice fel ca urmare a nerespectarii
instructiunilor prevazute in prezenta manual de utilizare.

Detalii privind garantia

Distribuitorii si distribuitorii autorizati sunt r ili pentru service in garantie.

fn cazul in care apare o problemd acoperits de garantie, clientii pot lua legitura

cu dealerii sau distribuitorii cu privire la detaliilor lor de garantie, atéta timp cat

produsul a fost achizitionat de la un dealer sau un distribuitor autorizat. Garantia

NITECORE este furnizatd numai pentru produsele achizitionate de la o sursa

autorizatd. Acest lucru se aplica tuturor produselor NITECORE.

Orice produs DOA/defect poate fi schimbat pentru inlocuire prin intermediul unui

distribuitor/distribuitor local in decurs de 15 zile de la cumpdrare. Dupé 15 zile,

toate produsele NITECORE® defecte/defectuoase pot fi reparate gratuit pentru o

perioadd de 12 luni (1 an) de la data achizitiondrii. Dup& 12 luni (1 an), se aplica

o garantie limitatd, care acoperd costul fortei de muncé si intretinere, dar nu

costul accesoriilor sau pieselor de schimb.

Garantia este anulatd daca produsul (produsele) este / sunt

1. defalcate, reconstruite si / sau modificate de pérti neautorizate

2. deteriorate din cauza unor operatiuni gresite (adica instalarea inversé a
polaritétii, instalarea de baterii nereincércabile, nerespectarea instructiunilor)

3. deteriorate de scurgerile bateriilor.

Pentru cele mai recente informatii despre produsele si serviciile NITECORE®,

contactati un distribuitor local NITECORE® sau trimiteti un e-mail la service@

nitecore.com.

% Toate imaginile, textul si afirmatiile specificate in acest manual de utilizare
sunt doar de referintd. In cazul in care apar discrepante intre acest manual
si informatiile specificate pe www.nitecore.com, informatiile de pe site-ul
nostru oficial vor avea prioritate. Sysmax Industry Co., Ltd. isi rezervé dreptul
de a interpreta si modifica continutul acestui document in orice moment fér&
notificare prealabild.
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