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English

We use environmentally conscious packaging materials
Environmentally conscious packaging materials were used for the camera and
supplied accessories.

Note the following due to the characteristics of the packaging materials.

e Powder, etc. from the packaging materials may adhere to the camera or

supplied accessories. In this case, remove it with a commercially available
blower or cleaning paper before use.

¢ The packaging materials will deteriorate with continuous use. Be careful when
carrying the product by the packaging.

About the manual for this camera

]

This guide describes the necessary preparations to start using the

product, basic operations, etc. For details, refer to the “Help Guide” (web
manual).
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| Preparations

Checking the supplied items

The number in parentheses indicates the number of pieces.

e Camera (1) » Rechargeable battery pack
« AC Adaptor (1) NP-FZ100 (1)

The type of the AC Adaptor may * USB Type-C® cable (1)

differ depending on the country/

* Shoulder strap (1)
« Body cap (1) (attached to the

region.
* Power cord (mains lead) (1)*

(supplied in some countries/ camera)

regions) « Shoe cap (1) (attached to the

* Multiple power cords may be camera) GB
supplied with this equipment. Use  * Eyepiece cup (1) (attached to the
the appropriate one that matches camera)
your country/region. See “Notes o Startup Guide (this manual) (1)

on use.” » Reference Guide (1)

Charging the battery pack

1 Insert the battery pack into the Lock lever
camera.

¢ Open the battery cover, and then Q
insert the battery pack while 7
pressing the lock lever.

2 Turn the power off.

o [f the camera is turned on, the
battery pack will not be charged.



3 Connect the camera with the
battery pack inserted to the AC
Adaptor (supplied) using the USB
cable (supplied), and connect the
AC Adaptor to the wall outlet (wall
socket).
¢ The charge lamp will light up

when charging starts. When the Charge lamp
charge lamp turns off, charging is
completed.

Inserting a memory card into the camera

You can use CFexpress Type A memory cards and SD memory cards with this
camera.

Slot 1 supports CFexpress Type A memory cards and SD memory cards.

Slot 2 supports SD memory cards only.

Slot1 Slot 2

Open the memory card cover. Then, insert the memory card into
Slot 1.
* In the default settings, images are recorded on the memory card in Slot 1.
* You can change which memory card slot to use by selecting MENU —
(3] (Shooting) — [Media] — [?. Rec. Media Settings] —
[n Recording Media] or [’. Recording Medial.

¢ Insert a CFexpress Type A memory card with the label facing the monitor,
and an SD memory card with the terminal facing the monitor. Insert the

card until it clicks into place.

Hint
* When you use a memory card with the camera for the first time, it is
s8 recommended that you format the card on the camera for more stable
4 performance of the memory card.



Attaching a lens

1 Remove the body cap from the
camera and the rear lens cap
from the rear of the lens.

2 Mount the lens by aligning
the two white index marks
(mounting indexes) on the lens
and camera.

3 While pushing the lens lightly
toward the camera, turn the
lens slowly in the direction of
the arrow until it clicks into the
locked position.

Mounting indexes GB

Setting the language and the clock

ON/OFF (Power) switch

Control wheel

Select items : A/V/4/»/\/l
Confirm : Center button

1 set the ON/OFF (Power) switch to “ON" to turn on the camera.

2 Select the desired language and then press the center of the control
wheel.

3 Make sure that [Enter] is selected on the area/date/time confirmation
screen, and then press the center of the control wheel.



4 select the desired geographic location, set [Daylight Savings], and then
press the center.
« [Daylight Savings] can be switched on/off using the top/bottom of
the control wheel.

5 Set the date format (year/month/day), and press the center.

6 Set the date and time (hour/minute/second), and press the center.

¢ To set the date and time or geographic location again at a
later point, select MENU — &%) (Setup) — [Area/Date] —
[Area/Date/Time Setting].
Hint
¢ By connecting the camera and a smartphone via the Bluetooth function,
you can operate the camera using the smartphone and transfer
images from the camera to the smartphone. To connect the camera to

a smartphone, set the date and time, and then follow the on-screen
instructions to perform pairing.

| Shooting

Shooting still images

1 set the Still/Movie/S&Q dial to Mode dial
KX (Still) to select the still image
shooting mode.

2 Turn the mode dial and select the
desired shooting mode.

3 Press the shutter button halfway
down to focus.

4 press the shutter button all the way 29 W
down. Still/Movie/S&Q dial



Shooting movies

1 set the still/Movie/s&Q dial to Mode dial
P (Movie) to select the movie MOVIE (Movie)
recording mode.

2 Turn the mode dial and select the
desired shooting mode.

3 Press the MOVIE (Movie) button to
start recording.

4 press the MOVIE (Movie) button again ~Q J{ -
to stop recording. still/Movie/S&Q dial GB

Hint

« The start/stop movie recording function is assigned to the MOVIE (Movie)
button in the default settings. Even without switching shooting modes in
Step 1, you can start movie recording from still image shooting mode by
pressing the MOVIE (Movie) button.

| Preparing to use the
smartphone application

By connecting the camera to a smartphone using the smartphone
application Imaging Edge Mobile, you can transfer images to the
smartphone and view images stored on the camera on the smartphone.

Install Imaging Edge Mobile from the following support page.

https://www.sony.net/iem/

Update to the latest version of Imaging Edge Mobile.


https://www.sony.net/iem/

Connecting the camera to a smartphone

To use Imaging Edge Mobile, you need to pair the camera with your
smartphone. Follow the steps below to perform pairing.

1 On the camera, select MENU — & (Network) — [Smartphone Connect]
— [Smartphone Regist.].

2 Following the instructions on the screen, set [Bluetooth Function] to
[On].
The pairing screen will appear.
« If [Bluetooth Function] is already set correctly, the pairing screen will
be displayed immediately.
3 Launch Imaging Edge Mobile on your smartphone and follow the on-
screen instructions to perform pairing.

For details on the pairing method, refer to the following Help Guide (Web
manual) URL:

https://rd1.sony.net/help/ilc/2110_pairing/h_zz/

¢ The operation method and screen display of the application may change
without notice due to future version upgrades.

* If you performed pairing after setting the date and time, you do not need
to perform this step.


https://rd1.sony.net/help/ilc/2110_pairing/h_zz/

| Notes on use

Refer to “Precautions” in the “Help Guide”
as well.

Notes on handling the product
* This camera is designed to be dust-
and moisture-resistant, but is not
waterproof or dust-proof.
* Do not leave the lens or the viewfinder
exposed to a strong light source such
as sunlight. Because of the lens’s
condensing function, doing so may
cause smoke, fire, or a malfunction
inside the camera body or the lens. If
you have to leave the camera exposed
to a light source such as sunlight,
attach the lens cap to the lens.
If sunlight or other strong light enters
the camera through the lens, it may
focus inside the camera and cause
smoke or fire. Attach the lens cap when
storing the camera. When shooting
with backlighting, keep the sun
sufficiently far away from the angle
of view. Even if it is slightly away from
the angle of view, smoke or fire may
still occur.
* Do not directly expose the lens to
beams such as laser beams. That may
damage the image sensor and cause
the camera to malfunction.
Do not look at sunlight or a strong
light source through the lens when
it is detached. This may result in
unrecoverable damage to the eyes or
cause a malfunction.
This camera (including accessories)
has magnet(s) which may interfere
with pacemakers, programmable shunt
valves for hydrocephalus treatment, or
other medical devices. Do not place this
camera close to persons who use such
medical devices. Consult your doctor
before using this camera if you use any
such medical device.
Increase the volume gradually. Sudden
loud noises can damage your ears. Be
especially careful when listening to
headphones.
Do not leave the camera, the supplied
accessories, or memory cards within
the reach of infants. They may be
accidentally swallowed. If this occurs,
consult a doctor immediately.

.

Notes on the monitor and electronic

viewfinder

¢ The monitor and electronic viewfinder
are manufactured using extremely
high-precision technology, and over
99.99% of the pixels are operational
for effective use. However, there may
be some small black dots and/or
bright dots (white, red, blue or green
in color) that constantly appear on
the monitor and electronic viewfinder.
These are imperfections due to the
manufacturing process and do not
affect the recorded images in any way.

¢ When shooting with the viewfinder,
you may experience symptoms such as
eyestrain, fatigue, motion sickness, or
nausea. We recommend that you take a
break at regular intervals when you are
shooting with the viewfinder.

« If the monitor or electronic viewfinder
is damaged, stop using the camera
immediately. The damaged parts may
harm your hands, face, etc.

Notes on continuous shooting

During continuous shooting, the monitor
or viewfinder may flash between the
shooting screen and a black screen.

If you keep watching the screen in

this situation, you may experience
uncomfortable symptoms such as
feeling of unwellness. If you experience
uncomfortable symptoms, stop using
the camera, and consult your doctor as
necessary.

Notes on recording for long periods of
time or recording 4K movies
¢ The camera body and battery may
become warm with use - this is normal.
o If the same part of your skin touches
the camera for a long period of time
while using the camera, even if the
camera does not feel hot to you, it may
cause symptoms of a low-temperature
burn such as redness or blistering.
Pay special attention in the following
situations and use a tripod, etc.
- When using the camera in a high
temperature environment
- When someone with poor circulation
or impaired skin sensation uses the
camera

GB

GB



- When using the camera with
[Auto Power OFF Temp.] set to [High]

Notes on using memory cards

¢ When recording is finished, the
memory card may become hot. This is
not a malfunction.

« If [[1] (overheating warning icon) is
displayed on the monitor, do not
remove the memory card from the
camera right away. Instead, wait for a
while after turning off the camera, and
then remove the memory card. If you
touch the memory card while it is hot,
you may drop it and the memory card
may be damaged. Be careful when
removing the memory card.

Notes on using a tripod

Use a tripod with a screw less than

5.5 mm (7/32 inches) long. Otherwise,
you cannot firmly secure the camera, and
damage to the camera may occur.

Sony lenses/accessories

Using this unit with products from
other manufacturers may affect its
performance, leading to accidents or
malfunction.

Warning on copyrights

Television programs, films, videotapes,
and other materials may be copyrighted.
Unauthorized recording of such materials
may be contrary to the provisions of the
copyright laws.

Notes on location information

If you upload and share an image tagged
with a location, you may accidentally
reveal the information to a third party.

To prevent third parties from obtaining
your location information, turn off
[Location Information Linkage] under
[Setup] in Imaging Edge Mobile before
shooting images.

Notes on discarding or transferring this
product to others

Before discarding or transferring this
product to others, be sure to perform the
following operation to protect private
information.

« Select [Setting Reset] — [Initialize].

Notes on discarding or transferring a
memory card to others

Executing [Format] or [Delete] on

the camera or a computer may not
completely delete the data on the
memory card. Before transferring a
memory card to others, we recommend
that you delete the data completely using
data deletion software. When discarding
a memory card, we recommend that you
physically destroy it.

Note on network functions

When you use network functions,
unintended third parties on the network
may access the camera, depending on
the usage environment. For example,
unauthorized access to the camera may
occur in network environments to which
another network device is connected or
can connect without permission. Sony
bears no responsibility for any loss or
damage caused by connecting to such
network environments.

Note on the 5 GHz band for wireless LAN

When using the wireless LAN function

outdoors, set the band to 2.4 GHz

by following the procedure below.

(WW734234 only)

« MENU — ) (Network) — [Wi-Fi] —
[Wi-Fi Frequency Band]

How to turn off wireless network
functions (Wi-Fi, etc.) temporarily

When you board an airplane, etc., you
can turn off all wireless network functions
temporarily using [Airplane Mode].

Power Cord

Multiple power cords may be supplied
with this equipment. Use the appropriate
one that matches your country/region.
For the customers in the UK, Ireland,
Malta, Cyprus and Saudi Arabia

Use the power cord (A).

For safety reasons, the power cord (B) is
not intended for above countries/regions
and shall therefore not be used there.



For the customers in other EU
countries/regions
Use the power cord (B).

(A) (B)

For Customers in the U.S.A.
and Canada

This equipment complies with FCC
radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment and meets
the FCC radio frequency (RF) Exposure
Guidelines. This equipment has very

low levels of RF energy that is deemed
to comply without testing of specific
absorption rate (SAR).

The available scientific evidence does
not show that any health problems

are associated with using low power
wireless devices. There is no proof,
however, that these low power wireless
devices are absolutely safe. Low power
Wireless devices emit low levels of radio
frequency energy (RF) in the microwave
range while being used. Whereas high
levels of RF can produce health effects
(by heating tissue), exposure of low-level
RF that does not produce heating effects
causes no known adverse health effects.
Many studies of low-level RF exposures
have not found any biological effects.
Some studies have suggested that some
biological effects might occur, but such
findings have not been confirmed by
additional research.

This equipment has been tested and
found to comply with ISED radiation
exposure limits set forth for an
uncontrolled environment and meets
RSS-102 of the ISED radio frequency (RF)
Exposure rules.

For Customers in the U.S.A.

For question regarding your product or
for the Sony Service Center nearest you,
call 1-800-222-SONY (7669) .

Supplier's Declaration of Conformity
Trade Name : SONY

Model : WW734234

Responsible Party : Sony Electronics Inc.
Address : 16535 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 US.A.

Telephone Number : 858-942-2230

This device complies with part 15 of

the FCC rules. Operation is subject

to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must GB
accept any interference received,
including interference that may cause
undesired operation.

Important note on use of 5 GHz wireless
LAN

Compliance with FCC requirement
15.407(c)

Data transmission is always initiated

by software, which is the passed down
through the MAC, through the digital and
analog baseband, and finally to the RF
chip. Several special packets are initiated
by the MAC. These are the only ways

the digital baseband portion will turn on
the RF transmitter, which it then turns

off at the end of the packet. Therefore,
the transmitter will be on only while one
of the aforementioned packets is being
transmitted. In other words, this device
automatically discontinue transmission in
case of either absence of information to
transmit or operational failure.

Frequency Tolerance: +20 ppm

For Customers in Canada

5150-5 350 MHz band is restricted to

indoor operation only.

High-power radars are allocated as

primary users (i.e. priority users) of the
bands 5 250-5 350 MHz and 5 650-

5850 MHz and that these radars could
cause interference and/or damage to
LE-LAN devices. cé

n



For Customers in Europe

For this radio equipment the following
restrictions on putting into service or of
requirements for authorization of use
apply in AT/BE/BG/CY/CZ/DK/EE/FI/FR/
DE/EL/HU/IE/IT/LV/LT/LU/MT/NL/PL/
PT/RO/SK/SI/ES/SE/UK/UK(NI)/HR/IS/LI/
NO/CH/AL/BA/MK/MD/RS/ME/XK/TR:
5150 - 5350 MHz band is restricted to
indoor operations only.

IEEE802.11 |2 400 MHz <60 mW
b/g/n e.i.rp.
IEEEB02.11 |5150-5 350 MHz |< 35 mW
a/n/ac 5 470-5 725 MHz |e.i.r.p.
IEEEB02.11 |5 725-5 850 MHz |< 25 mW
a/n/ac e.i.rp.
Bluetooth (2400 MHz <10 mW
e.i.rp.

Hereby, Sony Corporation declares that
this equipment is in compliance with
Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of
conformity is available at the following
internet address:
https://compliance.sony.eu

Hereby, Sony Corporation declares that
this equipment is in compliance with the
UK relevant statutory requirements.

The full text of the declaration of
conformity is available at the following
internet address:
https://compliance.sony.co.uk

For Customers in Indonesia

[IEEE802.11b/g/n ]2 400 MHz

[Bluetooth |2 400 MHz

For customers who purchased
their camera from a store in
Japan that caters to tourists

Note
Some certification marks for standards
supported by the camera can be
confirmed on the screen of the camera.
Select MENU — &% (Setup) —

GB [Setup Option] — [Certification Logo].
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Specifications

Camera
[System]
Camera Type:
Interchangeable Lens Digital Camera
Lens: Sony E-mount lens

[Image sensor]

Image format: 35 mm full frame
(35.9 mm x 23.9 mm), CMOS image
sensor

Effective pixel number of camera:
Approx. 33 000 000 pixels

Total pixel number of camera:
Approx. 34 100 000 pixels

[Electronic Viewfinder]

Type: 1.3 cm (0.5 type)
Electronic Viewfinder

[Monitor]
7.5 cm (3.0 type) TFT drive, touch
panel

[General]
Rated input: 7.2 V===,3.8 W
Operating temperature:
0 to 40 °C (32 to 104 °F)
Storage temperature:
-20 to 55 °C (-4 to 131 °F)
Dimensions (W/H/D) (Approx.):
131.3 x 96.4 x 79.8 mm
131.3 x 96.4 x 69.7 mm
(from grip to monitor)
51/4x37/8x31/4in.
51/4x37/8x23/4in.
(from grip to monitor)
Mass (Approx.):
658 g (11b 7.3 0z) (including battery
pack, SD Card)


https://compliance.sony.eu
https://compliance.sony.co.uk

[Wireless LAN]
WW?734234 (see name plate on the
bottom of camera)

Supported format:
|IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Frequency band: 2.4 GHz/5 GHz
Security:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE
Connection method:
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
Manual

Access method: Infrastructure mode

WW454361 (see name plate on the
bottom of camera)

Supported format: IEEE 802.11 b/g/n

Frequency band: 2.4 GHz

Security:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE

Connection method:
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
Manual

Access method: Infrastructure mode

AC Adaptor

AC-UUD12/AC-UUE12/AC-UUE12 T
Rated input:
100 - 240 V\, 50/60 Hz, 0.2 A

Rated output: 5V===,15A

Rechargeable battery pack

NP-FZ100
Rated voltage: 7.2 V===

Design and specifications are subject
to change without notice.

Trademarks

« XAVC S and ECYId S| are trademarks of
Sony Group Corporation.

« XAVC HS and are
trademarks of Sony Group Corporation.

* USB Type-C® and USB-C®
are registered trademarks of
USB Implementers Forum.

* Wi-Fi, the Wi-Fi logo and
Wi-Fi Protected Setup are registered
trademarks or trademarks of the
Wi-Fi Alliance.

¢ The Bluetooth® word mark and logos
are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such
marks by Sony Group Corporation and
its subsidiaries is under license.

* QR Code is a trademark of GB
Denso Wave Inc.

* In addition, system and product names
used in this manual are, in general,
trademarks or registered trademarks
of their respective developers or
manufacturers. However, the ™ or ®
marks may not be used in all cases in
this manual.

Additional information on this
product and answers to frequently
asked questions can be found at our
Customer Support Website.

https://www.sony.net/

GB
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Nous utilisons des matériaux d’emballage respectant
I'environnement

Des matériaux d’'emballage respectant I'environnement ont été utilisés pour

I'appareil et les accessoires fournis.

Notez les points suivants dus aux caractéristiques des matériaux d'emballage.

« |l se peut que de la poudre, etc. provenant des matériaux d’emballage adhére
a I'appareil ou sur les accessoires fournis. Dans ce cas, retirez-la avec une poire
soufflante ou une lingette de nettoyage en vente dans le commerce avant de
I"utiliser.

» Les matériaux d'emballage se détérioreront en cas d'utilisation continue. Faites
attention lorsque vous transportez le produit par son emballage.

A propos du manuel pour cet

appareil

[W] « Guide d'aide » (Manuel en ligne)
; iléulh r¢ https://rd1.sony.net/help/ilc/2110/h_zz/

i —
-%-'_qf [ ICETM4 Guidedaide  |Q] D

Ce guide décrit les préparatifs nécessaires pour commencer a utiliser le
produit, les fonctions de base, etc. Pour plus d’informations, consultez le
« Guide d'aide » (manuel en ligne).



https://rd1.sony.net/help/ilc/2110/h_zz/

| Préparatifs

Vérification des éléments fournis

Le nombre indiqué entre parenthéses correspond au nombre d’éléments
fournis.
* Appareil photo (1) o Cable USB Type-C® (1)
o Adaptateur secteur (1) « Bandouliére (1)
Le type d'adaptateur secteur peut « Capuchon de boitier (1) (fixé &
varier selon le pays/la région. I'appareil photo)
* Cordon d'alimentation (1)* (fourni Capuchon de la griffe (1) (fixé &
dans certains pays/régions) I'appareil photo)
* Plusieurs cordons d‘alimentation i . N
peuvent étre fournis avec cet * Oculaire de visée (1) (fixé &

équipement. Utilisez le cordon I'appareil photo)

approprié qui correspond a votre ¢ Guide de démarrage (ce manuel) FR
pays ou région. Voir « Remarques (1)

sur l'utilisation ». » Guide de référence (1)

» Batterie rechargeable NP-FZ100
)

Charge de la batterie

1 Insérez Ia batterie dans I'appareil. Levier de verrouillage

¢ Quvrez le couvercle du compartiment
de la batterie, puis insérez la batterie
tout en appuyant sur le levier de
verrouillage.

2 Mettez-le hors tension.

¢ Si l'appareil est sous tension, la
batterie ne sera pas chargée.



3 La batterie étant insérée dans
I'appareil, raccordez celui-ci a
I'adaptateur secteur (fourni) a I'aide
du cable USB (fourni) et branchez
I'adaptateur secteur sur la prise murale.
¢ Le témoin de charge s'allumera

au commencement de la charge.
Lorsque le témoin de charge s'éteint,
la charge est terminée.

Témoin de charge

Insertion d'une carte mémoire dans I'appareil photo

Vous pouvez utiliser les cartes mémoire CFexpress Type A et les cartes
mémoire SD avec cet appareil.

La fente 1 accepte les cartes mémoire CFexpress Type A et les cartes
mémoire SD.

La fente 2 accepte uniquement les cartes mémoire SD.

Fente 1 Fente 2

Ouvrez le couvercle de la carte mémoire. Ensuite, insérez la carte

mémoire dans la fente 1.

* Par défaut, les images sont enregistrées sur la carte mémoire insérée dans
la fente 1.

« Vous pouvez changer la fente de carte mémoire utilisée en sélectionnant
MENU — [O] (Prise de vue) — [Support] — [?. Réglag. supp. enr.] —
[n Support d'enreg.] ou [’. Support d'enreg.].

 Insérez une carte mémoire CFexpress Type A avec I'étiquette tournée vers
I'écran, et une carte mémoire SD avec le connecteur tourné vers I'écran.
Insérez la carte jusqu’au clic d'enclenchement.

Astuce
* Lorsque vous utilisez une carte mémoire pour la premiere fois avec cet

FR appareil, nous vous recommandons de la formater avec I'appareil, afin de
4 garantir une performance stable de la carte mémoire.



Fixation d’un objectif

1 Retirezle capuchon de boitier
de I'appareil et le capuchon
d'objectif arriére de I'arriére de
I'objectif.

2 Installez I'objectif en alignant le
repére blanc de I'objectif et celui
de I'appareil photo (repéres de
montage).

3 Touten poussant doucement
I'objectif vers I'appareil, tournez
lentement I'objectif dans le FR
sens de la fleche jusqu‘a ce
qu'il s'enclenche en position
verrouillée.

Repéres de montage

Réglage de la langue et de I'horloge

Interrupteur ON/OFF (Alimentation)

Pour sélectionner des éléments :
A/V/4/»/\/
Pour confirmer : Bouton central

1 Placez I'interrupteur ON/OFF (Alimentation) sur « ON » pour mettre
I'appareil sous tension.

2 Sélectionnez la langue souhaitée et appuyez au centre de la molette de
commande.



3 Assurez-vous que [Entrer] est sélectionné sur I'écran de confirmation
de la zone/date/heure, puis appuyez au centre de la molette de
commande.

4 sélectionnez I'emplacement géographique souhaité, réglez
[Heure d'été], puis appuyez au centre.

o [Heure d'été] peut étre activé/désactivé en appuyant sur le coté
supérieur/inférieur de la molette de commande.

5 Réglez le format de la date (année/mois/jour), puis appuyez au centre.

6 Réglez la date et I'heure (heure/minute/seconde), puis appuyez au centre.
* Pour régler a nouveau la date et I'heure ou I'emplacement
géographique ultérieurement, sélectionnez MENU — ¥ (Réglage)
— [Zone/date] — [Réglag. zone/date/h].

Astuce

* En connectant I'appareil et un smartphone via la fonction Bluetooth,
vous pouvez utiliser I'appareil au moyen du smartphone et transférer les
images de l'appareil vers le smartphone. Pour connecter I'appareil a un
smartphone, réglez la date et I'heure, puis suivez les instructions a I'écran
pour effectuer la synchronisation.

| Prise de vue

Prise d'images fixes

1 Réglez le sélecteur Photo/Film/S&Q Sélecteur de mode
sur fY (Photo) pour sélectionner le
mode de prise d’images fixes.

2 Tournez le sélecteur de mode et
sélectionnez le mode de prise de vue
souhaité.

3 Enfoncez le déclencheur 3 mi-course
pour effectuer la mise au point.

. 4 enfoncez complétement le déclencheur.

6



Enregistrement de films

1 Réglez le sélecteur Photo/Film/S&Q Sélecteur de mode
sur Ml (Film) pour sélectionner le Bouton MOVIE
mode d’enregistrement de films.

2 Tournez le sélecteur de mode et
sélectionnez le mode de prise de vue
souhaité.

3 Appuyez sur le bouton MOVIE (Film)
pour commencer I'enregistrement.

4 Appuyez a nouveau sur le Sélecteur Photo/Film/S&Q
bouton MOVIE (Film) pour arréter
I'enregistrement. FR
Astuce

» La fonction de début/fin d’enregistrement de film est attribuée au bouton
MOVIE (Film) par défaut. Méme sans changer de mode de prise de vue
a I'étape 1, vous pouvez commencer I'enregistrement de film depuis le
mode de prise d'images fixes en appuyant sur le bouton MOVIE (Film).

| Préparatifs pour utiliser
I'application pour smartphone

En connectant I'appareil a un smartphone au moyen de I'application pour
smartphone Imaging Edge Mobile, vous pouvez transférer les images vers le
smartphone et afficher les images stockées sur I'appareil du smartphone.

Installez Imaging Edge Mobile depuis la page d'assistance suivante.

https://www.sony.net/iem/

Mettez a jour a la derniére version de Imaging Edge Mobile. R


https://www.sony.net/iem/

Connexion de I'appareil a un smartphone

Pour utiliser Imaging Edge Mobile, vous devez synchroniser I'appareil

avec votre smartphone. Suivez les étapes ci-dessous pour exécuter la

synchronisation.

1 sur I'appareil, sélectionnez MENU — & (Réseau) — [Connex. smartph.]
— [Enreg. smartphone].

2 En suivant les instructions a I'écran, réglez [Fonction Bluetooth] sur [ON].
L'écran de synchronisation apparait.
« Si [Fonction Bluetooth] est déja correctement réglé, I'écran de
synchronisation s'affiche immédiatement.
3 Lancez Imaging Edge Mobile sur votre smartphone et suivez les
instructions a I'écran pour effectuer la synchronisation.

Pour en savoir plus sur la méthode de synchronisation, consultez I'URL
suivante Guide d'aide (manuel en ligne) :

https://rd1.sony.net/help/ilc/2110_pairing/h_zz/

« La méthode d'utilisation et I'affichage a I'écran de I'application peuvent
changer sans préavis en raison de futures mises a niveau de la version.

« Sivous avez effectué la synchronisation aprés avoir réglé la date et I'heure,
vous n'avez pas besoin d'effectuer cette étape.


https://rd1.sony.net/help/ilc/2110_pairing/h_zz/

| Remarques sur |'utilisation

Consultez également les « Précautions »
dans le « Guide d'aide ».

Remarques sur la manipulation du produit
» Cet appareil est congu pour résister a la
poussiéere et a I'numidité, mais il n'est

étanche ni a I'eau ni a la poussiére.
* Ne laissez pas I'objectif ou le viseur
exposés a une source de lumiére
intense, comme les rayons du soleil. En
raison de la fonction de condensation
de l'objectif, cela pourrait provoquer
un dégagement de fumée, un incendie
ou un dysfonctionnement a I'intérieur
du boitier de I'appareil ou de I'objectif.
Si vous devez laisser I'appareil exposé
a une source de lumiere comme les
rayons du soleil, fixez le capuchon
d’objectif sur I'objectif.
Si la lumiére du soleil ou une autre
source de lumiére forte péneétre dans
I'appareil a travers l'objectif, elle peut
se concentrer a l'intérieur de I'appareil
et provoquer un dégagement de fumée
ou un incendie. Fixez le capuchon
d’objectif pour ranger I'appareil. Lors
de la prise de vue en contre-jour,
maintenez le soleil suffisamment
loin de I'angle de champ. Méme s'il
est [égérement éloigné de I'angle de
champ, il existe toujours un risque de
dégagement de fumée ou d'incendie.
* N'exposez pas directement I'objectif
a des rayons tels que les faisceaux
laser. Vous risquez d'endommager le
capteur d'image et de provoquer un
dysfonctionnement de I'appareil.
Ne regardez pas le soleil ou une source
de lumiére intense a travers I'objectif
aprés l'avoir retiré de I'appareil.
Vous risquez des blessures oculaires
irréversibles et de provoquer un
dysfonctionnement.

« Cet appareil (y compris les accessoires)
comporte un ou des aimants qui
peuvent perturber les stimulateurs
cardiaques, les valves de dérivation
programmables pour le traitement de
I'nydrocéphalie ou d'autres appareils
médicaux. Ne placez pas cet appareil
prés de personnes utilisant ce type
d’appareil médical. Consultez votre
médecin avant d'utiliser cet appareil si
vous utilisez ce type d'appareil médical.

¢ Augmentez progressivement le
volume. Des bruits forts soudains
peuvent abimer votre audition. Faites
particulierement attention lorsque vous
écoutez avec un casque.

* Ne laissez pas l'appareil, les
accessoires fournis ou les cartes
mémoire a la portée des jeunes
enfants. lls pourraient étre avalés
accidentellement. Le cas échéant,
consultez immédiatement un médecin.

Remarques sur I'écran et le viseur
électronique

o La fabrication de I'écran et du
viseur électronique fait appel a une
technologie de trés haute précision,
et plus de 99,99% des pixels sont
opérationnels pour une utilisation
effective. Quelques petits points noirs
et/ou lumineux (de couleur blanche,
rouge, bleue ou verte) peuvent
toutefois étre visibles en permanence
sur I'écran et le viseur électronique.
Ces imperfections sont inhérentes au
procédé de fabrication et n'affectent
aucunement les images enregistrées.

* Lorsque vous effectuez des prises de
vue en utilisant le viseur, il se peut
que vous présentiez les symptomes
suivants : fatigue visuelle, fatigue, mal
des transports ou nausée. Nous vous
recommandons de faire des pauses
réguliéres lorsque vous effectuez des
prises de vue en utilisant le viseur.

o Sil'écran ou le viseur électronique est
endommagé, cessez immédiatement
d'utiliser I'appareil photo. Les piéces
endommagées peuvent blesser vos
mains, votre visage, etc.

FR
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Remarques sur la prise de vue en continu
Pendant la prise de vue en continu,
I'écran ou le viseur peuvent clignoter
entre I'écran de prise de vue et un écran
noir. Si vous continuez a regarder I'écran
dans cette situation, vous pourriez
ressentir des symptomes désagréables
comme un malaise. Si vous ressentez
des symptdomes désagréables, arrétez
d’utiliser I'appareil photo et consultez un
médecin si nécessaire.

Remarques sur I'enregistrement prolongé
et sur I'enregistrement de films 4K
 Le boitier de I'appareil photo et la
batterie peuvent chauffer en cours
d'utilisation. Cela est normal.
 Si une partie de votre peau est en
contact prolongé avec I'appareil
pendant que vous |'utilisez, et méme
si I'appareil ne vous semble pas
chaud, vous risquez de présenter des
symptomes de brllures superficielles a
basse température (rougeurs, cloques).
Faites particulierement attention dans
les situations suivantes, et utilisez un
trépied ou un autre dispositif adéquat :
- Si vous utilisez I'appareil dans un
environnement a température élevée
- Si vous souffrez de troubles
circulatoires ou d'une perte de
sensibilité cutanée
- Sivous utilisez I'appareil avec
[Tmp HORS tens. aut.] réglé sur [Elevé]

Remarques sur I'utilisation des cartes

mémoire

« Lorsque I'enregistrement est terminé,

il est possible que la carte mémoire
devienne chaude. Il ne s'agit pas d'une
anomalie.

o Si [E| (icone d'avertissement de
surchauffe) s'affiche a I'écran, ne retirez
pas la carte mémoire de I'appareil
immédiatement. Attendez plutét un
moment aprés la mise hors tension de
I'appareil, puis retirez la carte mémoire.
Si vous touchez la carte mémoire
lorsqu’elle est chaude, vous risquez de
la lacher et de I'endommager. Faites
attention lorsque vous retirez la carte
mémoire.

Remarques sur l'utilisation d'un trépied
Utilisez un trépied avec une vis de
fixation de longueur inférieure a 5,5 mm
(7/32 po). Sinon, vous ne pourrez pas fixer
I'appareil fermement, et vous risquez de
I'endommager.

Accessoires/Objectifs Sony

L'utilisation de cet appareil avec des
produits d'autres fabricants risque de
nuire a ses performances, entrainant des
accidents ou des dysfonctionnements.

Avertissement sur les droits d'auteur

Les émissions de télévision, films,
cassettes vidéo et autres ceuvres peuvent
étre protégés par des droits d'auteur.
L'enregistrement non autorisé de telles
ceuvres peut constituer une infraction a la
loi sur les droits d'auteur.

Remarques sur les informations sur
I'emplacement

Si vous téléchargez et partagez une
image marquée avec un emplacement,
vous pourriez accidentellement

révéler les informations a un

tiers. Pour empécher des tiers

d'avoir acces a vos informations

de géolocalisation, désactivez

[Liaison informations emplacement] sous
[Réglage] dans Imaging Edge Mobile
avant d'effectuer les prises de vue.

Remarques sur la mise au rebut ou le

transfert de ce produit a autrui

Avant de mettre ce produit au rebut ou

de le transférer a un tiers, veillez a réaliser

I'opération suivante afin de protéger vos

données personnelles.

» Sélectionnez [Rétablir le réglage] —
[Initialiser].

Remarques sur la mise au rebut ou le
transfert d'une carte mémoire a autrui
L'exécution de la fonction [Formater]

ou [Supprimer] sur I'appareil ou un
ordinateur risque de ne pas supprimer
completement les données de la carte
mémoire. Avant de transférer une carte
mémoire a une autre personne, nous
vous recommandons de supprimer
completement les données a l'aide d'un
logiciel de suppression de données.
Lorsque vous mettez une carte mémoire
au rebut, nous vous recommandons de la
détruire physiquement.



Remarque sur les fonctions réseau
Lorsque vous utilisez les fonctions
réseau, des tierces parties indésirables
sur le réseau peuvent accéder a
I'appareil photo, selon I'environnement
d’utilisation. Par exemple, un accés

non autorisé a l'appareil photo peut se
produire dans un environnement réseau
auquel un autre périphérique réseau
est connecté ou peut se connecter sans
autorisation. Sony n'assume aucune
responsabilité pour toute perte ou tout
dommage liés a la connexion a un tel
environnement réseau.

Remarque sur la bande de 5 GHz pour le

LAN sans fil

Lorsque vous utilisez la fonction LAN

sans fil a I'extérieur, réglez la bande sur

2,4 GHz en procédant comme indiqué ci-

dessous. (WW734234 uniquement)

« MENU — & (Réseau) — [Wi-Fi] —
[Bande de fréq. Wi-Fi]

Comment désactiver provisoirement les
fonctions réseau sans fil (Wi-Fi, etc.)
Lorsque vous montez a bord

d’un avion ou autre, vous pouvez
désactiver provisoirement toutes les
fonctions réseau sans fil au moyen de
[Mode avion].

Cordon d'alimentation

Plusieurs cordons d'alimentation peuvent
étre fournis avec cet équipement. Utilisez
le cordon approprié qui correspond a
votre pays ou région.

Pour les clients au Royaume-Uni, en
Irlande, a Malte, a Chypre et en Arabie
saoudite

Utilisez le cordon d'alimentation (A).
Pour des raisons de sécurité, le cordon
d'alimentation (B) ne doit pas étre utilisé
dans les pays/régions, pour lesquels il
n'est pas congu.

Pour les clients dans les autres pays/
régions de I'UE

Utilisez le cordon d'alimentation (B).

(A) (B)

Pour les dlients aux Etats-
Unis et au Canada

Cet équipement est conforme aux limites
d'exposition aux rayonnements énoncées
pour un environnement non contrélé et
respecte les regles les radioélectriques
(RF) de la FCC lignes directrices
d’exposition. Cet équipement émet une
énergie RF trés faible qui est considérée
comme conforme sans évaluation du
débit d'absorption spécifique (DAS).

Les connaissances scientifiques dont
nous disposons n‘ont mis en évidence
aucun probléme de santé associé a
|'usage des appareils sans fil a faible
puissance. Nous ne sommes cependant
pas en mesure de prouver que ces
appareils sans fil a faible puissance sont
entiérement sans danger. Les appareils
sans fil a faible puissance émettent

une énergie fréquence radioélectrique
(RF) trés faible dans le spectre des
micro-ondes lorsqu'ils sont utilisés. Alors
qu’une dose élevée de RF peut avoir

des effets sur la santé (en chauffant

les tissus), I'exposition a de faibles RF
qui ne produisent pas de chaleur n'a

pas de mauvais effets connus sur la
santé. De nombreuses études ont été
menées sur les expositions aux RF
faibles et n‘ont découvert aucun effet
biologique. Certaines études ont suggéré
qu'il pouvait y avoir certains effets
biologiques, mais ces résultats n‘ont

pas été confirmés par des recherches
supplémentaires.

Cet équipement a été testé et jugé
conforme aux limites d'exposition aux
rayonnements ISDE énoncées pour un
environnement non contrélé et respecte
les régles d'exposition aux fréquences
radioélectriques (RF) CNR-102 de I’ ISDE.

Pour les clients au Canada

La bande 5 150-5 350 MHz est restreinte a
une utilisation a I'intérieur seulement.
Les radars de haute puissance sont
désignés utilisateurs principaux (c.-a-d.,
qu'ils ont la priorité) pour les bandes

5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz,

et ces radars pourraient causer du
brouillage et/ou des dommages aux
dispositifs LAN-EL.

FR
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Pour les clients résidant en
Europe

Pour cet équipement radio, les
restrictions suivantes pour la mise en
service ou pour les conditions requises
d’utilisation s'appliquent en AT/BE/BG/
CY/CZ/DK/EE/FI/FR/DE/EL/HU/IE/IT/LV/
LT/LU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SI/ES/SE/
UK/UK(NI)/HR/IS/LI/NO/CH/AL/BA/MK/
MD/RS/ME/XK/TR :

La bande 5150 - 5350 MHz est
strictement destinée & I'utilisation en
intérieur.

IEEE802.11|2 400 MHz <60 mW
b/g/n e.i.rp.
IEEE802.11|5 150-5 350 MHz |< 35 mW
a/n/ac  |5470-5725 MHz |e.i.r.p.
IEEE802.11|5 725-5 850 MHz |< 25 mW
a/n/ac e.i.rp.
Bluetooth 2 400 MHz <10 mw
e.i.rp.

Le soussigné, Sony Corporation, déclare
que cet équipement est conforme a la
Directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE
de conformité est disponible a I'adresse
internet suivante:
https://compliance.sony.eu

Spécifications
Appareil photo

[Systéme]

Type d'appareil photo : Appareil photo
a objectif interchangeable

Objectif : Objectif a monture E Sony

[Capteur d'image]

Format d'image : 35 mm plein format
(35,9 mm x 23,9 mm), capteur
d'image CMOS

Nombre de pixels réels de I'appareil :
Environ 33 000 000 pixels

Nombre total de pixels de I'appareil :
Environ 34 100 000 pixels

[Viseur électronique]
Type : 1,3 cm (type 0,5)
Viseur électronique

[Ecran]
Ecran tactile TFT & matrice active de
7,5 cm (type 3,0)

[Généralités]
Tension d'entrée nominale :
72V="==38W
Température de fonctionnement :
0a40°C(32a104 °F)
Température de stockage :
-20 455 °C (-4 4 131 °F)
Dimensions (L/H/P) (approx.) :
131,3 x 96,4 x 79,8 mm
131,3 x 96,4 x 69,7 mm
(de la poignée a I'écran)
51/4x37/8x31/4 po
51/4x37/8 x23/4 po
(de la poignée a I'écran)
Poids (approx.) :
658 g (11b 7,3 0z) (batterie, carte SD
comprises)


https://compliance.sony.eu

[Réseau local sans fil]

WW?734234 (Voir plaque signalétique
au bas de I'appareil photo)

Format pris en charge :
IEEE 80211 a/b/g/n/ac
Bande de fréquence : 2,4 GHz/5 GHz
Sécurité : WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/
WPA3-SAE

Méthode de connexion :
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
manuelle

Méthode d'accés : Mode Infrastructure

WW454361 (Voir plaque signalétique
au bas de I'appareil photo)

Format pris en charge :
IEEE 80211 b/g/n

Bande de fréquence : 2,4 GHz

Sécurité : WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/
WPA3-SAE

Méthode de connexion :
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
manuelle

Méthode d'accés : Mode Infrastructure

Adaptateur secteur
AC-UUD12/AC-UUE12/AC-UUE12T

Tension d'entrée nominale :
100 a 240 V ™\, 50/60 Hz, 0,2 A

Tension de sortie nominale :
5V===15A

Batterie rechargeable NP-FZ100
Tension nominale : 7,2 V===

La conception et les spécifications
peuvent étre modifiées sans préavis.

Marques commerciales

« XAVC S et B S] sont des marques
commerciales de Sony Group
Corporation.

* XAVC HS et sont des
marques commerciales de Sony Group
Corporation.

* USB Type-C® et USB-C® sont
des marques déposées de
USB Implementers Forum.

* Wi-Fi, le logo Wi-Fi et
Wi-Fi Protected Setup sont des
marques commerciales ou des
marques déposées de Wi-Fi Alliance.

¢ La marque verbale et les logos
Bluetooth® sont des marques déposées
détenues par Bluetooth SIG, Inc. et
Sony Group Corporation et ses filiales
les utilisent sous licence.

* QR Code est une marque commerciale  FR
de Denso Wave Inc.

« En outre, les noms de systéme et
de produit utilisés dans ce manuel
sont généralement des marques
commerciales ou des marques
déposées de leurs créateurs ou
fabricants respectifs. Cependant,
les symboles ™ ou ® ne sont pas
systématiquement utilisés dans ce
manuel.

Des informations complémentaires
sur ce produit et des réponses a
des questions fréquemment posées
sont disponibles sur notre site Web
d'assistance client.

https://www.sony.net/

FR
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Wir verwenden umweltbewusste Verpackungsmaterialien

Umweltbewusste Verpackungsmaterialien wurden fir die Kamera und das

mitgelieferte Zubehodr verwendet.

Beachten Sie aufgrund der Eigenschaften des Verpackungsmaterials Folgendes:

e Pulver usw. von den Verpackungsmaterialien kénnen an der Kamera oder
dem mitgelieferten Zubehdr anhaften. Entfernen Sie es in diesem Fall vor der
Benutzung mit einem handelstblichen Blasepinsel oder Reinigungspapier.

¢ Die Verpackungsmaterialien unterliegen bei standigem Gebrauch einem
Verschleif3. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt mit der Verpackung
tragen.

Info zur Anleitung flr diese

Kamera

https://rd1.sony.net/help/ilc/2110/h_zz/
| ILCE-7M4 Hilfe Y =E|

Diese Anleitung beschreibt die notwendigen Vorbereitungen, um

mit der Benutzung des Produkts zu beginnen, und grundlegende
Bedienvorgénge usw. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der ,Hilfe” (Web-
Anleitung).



https://rd1.sony.net/help/ilc/2110/h_zz/

| Vorbereitungen

Uberpriifen des mitgelieferten Zubehérs

Die Zahl in Klammern gibt die Stlickzahl an.
» Kamera (1) * USB Type-C®-Kabel (1)
* Netzteil (1)  Schulterriemen (1)

Die Art des Netzteils kann je nach « Gehausekappe (1) (an der Kamera
Land/Region unterschiedlich sein.

angebracht)
. * (i
N"etzkabel (1)_ (in man.chetjn e Schuhkappe (1) (an der Kamera
Landern/Regionen mitgeliefert)
- angebracht)
* Eventuell sind mehrere Netzkabel
im Lieferumfang dieses Gerates * Okularmuschel (1) (an der Kamera
enthalten. Verwenden Sie das angebracht)
far Ihr Land bzw. Ihre Region  Einflhrungsanleitung (diese
passende Netzkabel. Siehe Anleitung) (1)
.Benutzungshinweise”. » Referenzanleitung (1) DE
« Akku NP-FZ100 (1)
Laden des Akkus
1 setzen Sie den Akku in die Kamera ein. Verriegelungshebel

¢ Offnen Sie den Akkudeckel, und
setzen Sie dann den Akku ein,
wahrend Sie den Verriegelungshebel
dricken.

2 Schalten Sie die Stromversorgung aus.

¢ Falls die Kamera eingeschaltet ist,
wird der Akku nicht geladen.



3 Verbinden Sie die Kamera mit
eingesetztem Akku iiber das USB-
Kabel (mitgeliefert) mit dem Netzteil
(mitgeliefert), und schlieBen Sie das
Netzteil an eine Netzsteckdose an.
¢ Die Ladekontrollleuchte leuchtet

auf, wenn der Ladevorgang beginnt.
Wenn die Ladekontrollleuchte
erlischt, ist der Ladevorgang beendet.

Ladekontrollleuchte

Einsetzen einer Speicherkarte in die Kamera

Sie kdnnen CFexpress Type A-Speicherkarten und SD-Speicherkarten mit dieser
Kamera verwenden.

Steckplatz 1 unterstltzt CFexpress Type A-Speicherkarten und SD-Speicherkarten.
Steckplatz 2 unterstiitzt nur SD-Speicherkarten.

Steckplatz 1 Steckplatz 2

Offnen Sie die Speicherkartenfachklappe. Setzen Sie dann die
Speicherkarte in Steckplatz 1 ein.

¢ Bei den Standardeinstellungen werden Bilder auf der Speicherkarte in
Steckplatz 1 aufgezeichnet.

« Durch W&hlen von MENU — [O] (Aufnahme) — [Medien] —
[?. AufnMedienEinst.] — [n Aufn.-Medien] oder [’. Aufn.-Medien]
kénnen Sie den zu benutzenden Speicherkarten-Steckplatz andern.

* Setzen Sie eine CFexpress Type A-Speicherkarte mit dem Etikett zum
Monitor gerichtet, und eine SD-Speicherkarte mit den Kontakten zum

Monitor gerichtet ein. Fiihren Sie die Karte ein, bis sie einrastet.

Tipp

¢ Wenn Sie eine Speicherkarte zum ersten Mal mit der Kamera verwenden,
DE ist es empfehlenswert, die Karte in der Kamera zu formatieren, um eine
4 stabilere Leistung der Speicherkarte zu erhalten.



Anbringen eines Objektivs

1 Nehmen Sie die Gehausekappe
von der Kamera und den
hinteren Objektivdeckel von der
Riickseite des Objektivs ab.

2 Montieren Sie das Objektiv,

indem Sie die beiden weiBen

Ausrichtmarkierungen
(Ansetzindexe) an Objektiv und
Kamera aufeinander ausrichten.

3 Drehen Sie das Objektiv Ansetzindexe

langsam in Pfeilrichtung,
wahrend Sie es leicht gegen die
Kamera driicken, bis es in der
Verriegelungsposition einrastet.

Einstellen der Sprache und der Uhr

Schalter ON/OFF (Ein-Aus)

Posten auswéhlen: A/V/<4/»/\/{
Bestatigen: Mitteltaste

1 stellen Sie den Schalter ON/OFF (Ein-Aus) auf ,ON", um die Kamera
einzuschalten.

2 Wihlen Sie die gewiinschte Sprache aus, und driicken Sie dann die
Mitte des Einstellrads.

DE



3 Vergewissern Sie sich, dass [Eingabe] auf dem Gebiet/Datum/Uhrzeit-
Bestatigungsbildschirm ausgewahlt ist, und driicken Sie dann die Mitte
des Einstellrads.

4 wihlen Sie die gewiinschte geografische Lage aus, stellen Sie
[Sommerzeit] ein, und driicken Sie dann die Mitte.

* [Sommerzeit] kann durch Driicken der oberen/unteren Position des
Einstellrads ein- und ausgeschaltet werden.

5 Stellen Sie das Datumsformat (Jahr/Monat/Tag) ein, und driicken Sie die
Mitte.

6 Stellen Sie Datum und Uhrzeit (Stunde/Minute/Sekunde) ein, und
driicken Sie die Mitte.

¢ Um Datum und Uhrzeit oder die geographische Lage zu einem
spateren Zeitpunkt erneut einzustellen, wahlen Sie MENU —
3 (Einstellung) — [Gebiet/Datum] — [Gebiet/Dat./Uhrzeit].

Tipp

¢ Wenn Sie die Kamera Uber die Funktion Bluetooth mit einem Smartphone
verbinden, kdnnen Sie die Kamera mit dem Smartphone bedienen und
Bilder von der Kamera zum Smartphone Ubertragen. Um die Kamera mit
einem Smartphone zu verbinden, stellen Sie das Datum und die Uhrzeit
ein, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die
Kopplung durchzufihren.



| Aufnahme

Standbildaufnahme

1 stellen Sie das Drehrad Standbild/
Film/5&Q auf Y (Standbild), um
den Standbild-Aufnahmemodus
auszuwahlen.

2 Drehen Sie den Moduswahlknopf,
und wahlen Sie den gewiinschten
Aufnahmemodus aus.

3 Driicken Sie den Ausléser halb nieder,
um zu fokussieren.

4 Driicken Sie den Ausléser ganz durch.

Filmaufnahme

1 stellen Sie das Drehrad Standbild/
Film/5&Q auf DIl (Film), um den
Filmaufnahmemodus auszuwahlen.

2 Drehen Sie den Moduswahlknopf,
und wéhlen Sie den gewiinschten
Aufnahmemodus aus.

3 Driicken Sie die Taste MOVIE (Film), um
die Aufnahme zu starten.

4 Driicken Sie die Taste MOVIE (Film)
erneut, um die Aufnahme zu stoppen.

Tipp

Moduswahlknopf

1/

) »

Drehrad Standbild/Film/S&Q

Moduswahlknopf
Taste MOVIE

Iy

Drehrad Standbild/Film/S&Q

¢ Die Funktion zum Starten/Stoppen der Filmaufnahme ist in den
Standardeinstellungen der Taste MOVIE (Film) zugewiesen. Durch
Driicken der Taste MOVIE (Film) kénnen Sie die Filmaufnahme auch vom
Standbildaufnahmemodus aus starten, ohne den Aufnahmemodus in

Schritt 1 zu andern.



| Vorbereitung zur Verwendung
der Smartphone-Anwendung

Wenn Sie die Kamera Uber die Smartphone-Anwendung

Imaging Edge Mobile mit einem Smartphone verbinden, kédnnen Sie Bilder
zum Smartphone Ubertragen und in der Kamera gespeicherte Bilder auf
dem Smartphone betrachten.

Installieren Sie Imaging Edge Mobile von der folgenden Support-Seite aus.

https://www.sony.net/iem/

Aktualisieren Sie die Software Imaging Edge Mobile auf die neueste Version.

Verbinden der Kamera mit einem Smartphone

Um Imaging Edge Mobile zu benutzen, missen Sie die Kamera mit Ihrem
Smartphone koppeln. Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um die
Kopplung durchzufiihren.

1 wahlen Sie MENU — & (Netzwerk) — [SmartphoneVerb.] —
[Smartphone-Registr.] an der Kamera.

2 stellen Sie [Bluetooth-Funktion] unter Befolgung der Anweisungen auf
dem Bildschirm auf [Ein] ein.
Der Kopplungsbildschirm erscheint.
* Wenn [Bluetooth-Funktion] bereits korrekt eingestellt ist, wird der
Kopplungsbildschirm sofort angezeigt.


https://www.sony.net/iem/

3 starten Sie Imaging Edge Mobile auf Inrem Smartphone, und folgen Sie

den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung durchzufiihren.

Einzelheiten Gber das Kopplungsverfahren finden Sie unter der folgenden
Hilfe (Web-Anleitung) URL:

ST

https://rd1.sony.net/help/ilc/2110_pairing/h_zz/

¢ Das Bedienungsverfahren und die Bildschirmanzeige der Anwendung
kénnen aufgrund zukunftiger Versions-Upgrades ohne Vorankiindigung
gedandert werden.

¢ Wenn Sie die Kopplung nach der Einstellung von Datum und Uhrzeit
durchgeflhrt haben, brauchen Sie diesen Schritt nicht durchzuflhren.

DE


https://rd1.sony.net/help/ilc/2110_pairing/h_zz/

| Benutzungshinweise

Nehmen Sie auch auf
VorsichtsmaBnahmen” in der Hilfe"
Bezug.

Hinweise zur Handhabung des Produkts

 Diese Kamera ist von der Konstruktion
her staub- und feuchtigkeitsbestandig,
aber nicht wasserfest oder staubdicht.

¢ Lassen Sie das Objektiv oder den
Sucher nicht einer starken Lichtquelle,
wie z. B. Sonnenlicht, ausgesetzt.
Aufgrund der Kondensationsfunktion
des Objektivs kann dadurch Rauch,
ein Brand oder eine Funktionsstérung
im Kameragehduse oder im Objektiv
verursacht werden. Wenn Sie die
Kamera einer Lichtquelle, wie z. B.

Sonnenlicht, ausgesetzt lassen mussen,

bringen Sie die Objektivkappe am
Objektiv an.

Falls Sonnenlicht oder Licht von
anderen starken Lichtquellen durch
das Objektiv in die Kamera eindringt,
kann es in der Kamera gebindelt
werden und Rauch oder einen

Brand verursachen. Bringen Sie die
Objektivkappe an, wenn Sie die
Kamera aufbewahren. Wenn Sie bei
Gegenlicht aufnehmen, halten Sie

die Sonne in ausreichendem Abstand
vom Bildwinkel. Selbst bei geringer
Abweichung vom Bildwinkel kénnen
Rauch oder Brand entstehen.

Setzen Sie das Objektiv nicht direkt
Strahlen, wie etwa Laserstrahlen,

aus. Dadurch kann der Bildsensor
beschadigt und eine Funktionsstérung
der Kamera verursacht werden.
Blicken Sie nicht durch das
abgenommene Objektiv auf die Sonne
oder eine starke Lichtquelle. Dies kann
zu irreparabler Schadigung der Augen
fuhren oder eine Funktionsstérung
verursachen.

DE
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« Diese Kamera (einschlieBlich
der Zubehorteile) enthalt einen
oder mehrere Magnete, die
Herzschrittmacher, programmierbare
Shunt-Ventile fir die Behandlung
von Hydrozephalus oder andere
medizinische Gerate beeintrachtigen
konnen. Stellen Sie diese Kamera
nicht in der Nahe von Personen auf,
die solche medizinischen Gerate
verwenden. Konsultieren Sie Ihren Arzt
vor der Benutzung dieser Kamera, falls
Sie ein solches medizinisches Gerat
verwenden.

« Erhdhen Sie die Lautstarke allmahlich.
Plétzliche laute Gerausche kdnnen
Ihre Ohren beschadigen. Lassen Sie
besonders beim Héren mit Kopfhérern
Vorsicht walten.

* Lassen Sie die Kamera, das
mitgelieferte Zubehdr oder
Speicherkarten nicht in Reichweite
von Kleinkindern liegen. Solche Teile
konnen versehentlich verschluckt
werden. Falls dies eintritt, konsultieren
Sie sofort einen Arzt.

Hinweise zum Monitor und

elektronischen Sucher

» Der Monitor und der elektronische
Sucher werden mit extrem praziser
Technologie hergestellt. Uber 99,99 %
der Pixel sind fur den effektiven Einsatz
betriebsbereit. Dennoch besteht die
Maoglichkeit, dass winzige schwarze
und/oder helle Punkte (weiBe, rote,
blaue oder griine Punkte) standig auf
dem Monitor und dem elektronischen
Sucher sichtbar sind. Diese sind auf den
Herstellungsprozess zurlickzufiihrende
Unvollkommenheiten und
haben keinerlei Einfluss auf die
aufgezeichneten Bilder.

¢ Wenn Sie den Sucher zum
Aufnehmen benutzen, kdnnen sich
méglicherweise solche Symptome
wie Uberanstrengung der Augen,
Ermldung, Reisekrankheit oder
Ubelkeit bemerkbar machen. Wir
empfehlen lhnen, beim Aufnehmen mit
dem Sucher Pausen in regelmaBigen
Abstanden einzulegen.



* Falls der Monitor oder der elektronische

Sucher beschéadigt ist, brechen Sie
unverzuglich den Gebrauch der Kamera
ab. Die beschadigten Teile kénnen |hre
Hande, Ihr Gesicht usw. verletzen.

Hinweise zu Serienaufnahme
Wahrend Serienaufnahme kann der
Monitor oder Sucher zwischen dem
Aufnahmebildschirm und einem
schwarzen Bildschirm blinken. Wenn
Sie den Bildschirm in dieser Situation
fortlaufend betrachten, kénnen Sie
Missbehagen, wie z. B. Unwohlsein,
wahrnehmen. Wenn Sie Missbehagen
wahrnehmen, benutzen Sie die Kamera
nicht weiter, und konsultieren Sie bei
Bedarf Ihren Arzt.

Hinweise zum Aufnehmen iiber lange
Zeitspannen oder zum Aufnehmen von
4K-Filmen

* Kameragehause und Akku kénnen im
Laufe der Benutzung warm werden —
dies ist normal.

* Wenn immer der gleiche Teil Ihrer
Haut wahrend der Benutzung der
Kamera uber einen langen Zeitraum
mit der Kamera in Bertihrung
kommt, kdnnen Symptome einer
Niedertemperaturverbrennung, wie
R6tung oder Blasenbildung, auftreten,
selbst wenn sich die Kamera nicht
heiB anflhlt. Verwenden Sie in den
folgenden Situationen besondere
Aufmerksamkeit, und benutzen Sie ein
Stativ usw.

- Wenn die Kamera in einer hei3en
Umgebung benutzt wird

- Wenn eine Person mit
Kreislaufschwache oder
beeintrachtigtem Hautgefihl die
Kamera benutzt

- Wenn die Kamera bei Einstellung
von [Autom. AUS Temp.] auf [Hoch]
benutzt wird

Hinweise zur Benutzung von

Speicherkarten

* Wenn die Aufnahme beendet ist, kann
die Speicherkarte hei3 werden. Dies ist
keine Funktionsstérung.

« Falls [E| (Uberhitzungs-Warnsymbol)
auf dem Monitor angezeigt wird,
nehmen Sie die Speicherkarte nicht
sofort aus der Kamera heraus. Warten
Sie stattdessen eine Weile, nachdem
Sie die Kamera ausgeschaltet
haben, und nehmen Sie dann die
Speicherkarte heraus. Wenn Sie die
Speicherkarte in heiBem Zustand
berlhren, besteht das Risiko, dass Sie
sie fallen lassen und die Speicherkarte
beschadigt wird. Lassen Sie beim
Herausnehmen der Speicherkarte
Sorgfalt walten.

Hinweise zur Benutzung eines Stativs
Verwenden Sie ein Stativ, dessen
Schraube kirzer als 5,5 mm ist.
Anderenfalls wird die Kamera nicht richtig
befestigt und kann beschadigt werden.

Sony-Objektive/Zubehorteile

Verwendung dieses Gerats mit Produkten
anderer Hersteller kann seine Leistung
beeintréchtigen, was zu Unféllen oder DE
Fehlfunktionen flhren kann.

Warnung zu Urheberrechten
Fernsehprogramme, Filme,
Videobander und andere Materialien
kénnen urheberrechtlich geschitzt
sein. Unerlaubtes Aufnehmen
solcher Materialien kann gegen die
Bestimmungen des Urheberrechts
verstoBBen.

Hinweise zu Standortinformationen
Wenn Sie ein mit Standortinformationen
versehenes Bild hochladen und

teilen, kénnen Sie die Informationen
versehentlich Dritten offenbaren.

Um zu verhindern, dass Dritte lhre
Standortinformationen erhalten, schalten
Sie [Standortinfos-Verknipfung] unter
[Einstellung] in Imaging Edge Mobile aus,
bevor Sie Bilder aufnehmen.

Hinweise zum Entsorgen oder Ubertragen

dieses Produkts auf andere Besitzer

Bevor Sie dieses Produkt entsorgen

oder auf andere Ubertragen, fihren Sie

unbedingt den folgenden Vorgang durch,

um private Daten zu schitzen.

« Wahlen Sie [Einstlg zuriicksetzen] —
[Initialisieren].

DE
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Hinweise zum Entsorgen oder Ubertragen
einer Speicherkarte auf andere Besitzer
Durch Ausfiihren von [Formatieren]

oder [Loschen] auf der Kamera oder
einem Computer werden die Daten

auf der Speicherkarte mdglicherweise
nicht vollstandig geldscht. Bevor Sie
eine Speicherkarte auf andere Besitzer
Ubertragen, empfehlen wir, die Daten
mithilfe von Datenldschungs-Software
vollstandig zu I6schen. Wenn Sie eine
Speicherkarte entsorgen, empfehlen wir,
sie physisch zu zerstoren.

Hinweis zur Netzwerkfunktionen
Wenn Sie Netzwerkfunktionen
verwenden, kdnnen unbeabsichtigte
Dritte im Netzwerk abhangig von der
Nutzungsumgebung auf die Kamera
zugreifen. Zum Beispiel kann ein
unbefugter Zugriff auf die Kamera

in Netzwerkumgebungen erfolgen,

an die ein anderes Netzwerkgerat
angeschlossen ist, oder es kann sich ohne
Erlaubnis verbinden. Sony Gbernimmt
keine Verantwortung fur Verluste oder
Schéaden, die durch die Verbindung
mit solchen Netzwerkumgebungen
verursacht werden.

Hinweis zum 5-GHz-Band fiir WLAN

Wenn Sie die WLAN-Funktion im Freien

benutzen, stellen Sie das Frequenzband

nach dem folgenden Verfahren auf

2,4 GHz ein.

o« MENU — ) (Netzwerk) — [Wi-Fi] —
[Wi-Fi-Frequenzband]

So schalten Sie Drahtlos-
Netzwerkfunktionen (Wi-Fi usw.)
voriibergehend aus

Wenn Sie in ein Flugzeug usw.
einsteigen, kénnen Sie alle Drahtlos-
Netzwerkfunktionen mittels
[Flugzeug-Modus] voriibergehend
ausschalten.

Netzkabel

Eventuell sind mehrere Netzkabel im
Lieferumfang dieses Gerates enthalten.
Verwenden Sie das fur Ihr Land bzw. lhre
Region passende Netzkabel.

Fiir Kunden im Vereinigten Konigreich,
Irland, Malta, Zypern und Saudi-
Arabien

Verwenden Sie das Netzkabel (A).

Aus Sicherheitsgrinden ist das Netzkabel
(B) nicht fur die obigen Lander/Regionen
vorgesehen und darf daher dort nicht
verwendet werden.

Fiir Kunden in anderen EU-Léandern/

Regionen
Verwenden Sie das Netzkabel (B).
(A) (B)

Fiir Kunden in Europa

Fir diese Funkeinrichtung gelten in
AT/BE/BG/CY/CZ/DK/EE/FI/FR/DE/
EL/HU/IE/IT/LV/LT/LU/MT/NL/PL/
PT/RO/SK/SI/ES/SE/UK/UK(NI)/HR/
IS/LI/NO/CH/AL/BA/MK/MD/RS/ME/
XK/TR fir die Inbetriebnahme und
Nutzungsbewilligung die folgenden
Einschrankungen:

Der Frequenzbereich von 5150 bis
5350 MHz darf nur in Innenrdumen
benutzt werden.

IEEE802.112 400 MHz <60 mW
b/g/n e.i.r.p.

IEEE802.11|5 150-5 350 MHz |< 35 mW
a/n/ac |5 470-5725 MHz |e.i.r.p.

IEEE802.11|5 725-5 850 MHz |< 25 mW
a/n/ac e.i.rp.

Bluetooth|2 400 MHz <10 mW
e.i.r.p.

Hiermit erklart Sony Corporation, dass
diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/
EU entspricht.

Der vollstandige Text der EU-
Konformitatserkldarung ist unter der
folgenden Internetadresse verfugbar:
http://www.compliance.sony.eu


http://www.compliance.sony.eu

Technische Daten

Kamera
[System]
Kameratyp:
Digitalkamera mit Wechselobjektiv
Objektiv: Sony E-Bajonett-Objektiv

[Bildsensor]

Bildformat: 35-mm-Vollbild (35,9 mm
x 23,9 mm), CMOS-Bildsensor

Effektive Pixelanzahl der Kamera:
Ca. 33 000 000 Pixel

Gesamte Pixelanzahl der Kamera:
Ca. 34100 000 Pixel

[Elektronischer Sucher]
Typ: 1,3 cm (0,5-Typ)
Elektronischer Sucher

[Monitor]
7,5 cm (3,0-Typ) TFT-Ansteuerung,
Touchpanel

[Allgemeines]
Nenneingangsleistung:

72V===38W
Betriebstemperatur:

0 bis 40 °C
Lagertemperatur:

-20 bis 55 °C
Abmessungen (B/ H / T)(ca.):

131,3x 96,4 x 79,8 mm

131,3x 96,4 x 69,7 mm

(vom Griff zum Monitor)
Gewicht (ca.):

658 g (inklusive Akku, SD-Karte)

[Drahtloses LAN]
Unterstutztes Format:

IEEE 80211 a/b/g/n/ac
Frequenzband: 2,4 GHz/5 GHz
Sicherheit:

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE
Verbindungsmethode:

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/

Manuell

Zugriffsmethode: Infrastruktur-Modus
Netzteil AC-UUD12/AC-UUE12/
ACGUUER2T

Nenneingangsleistung:
100 - 240 V\, 50/60 Hz, 0,2 A
Nennausgangsleistung: 5V===15A

Akku NP-FZ100

Nennspannung: 7,2V ===

Anderungen, die dem technischen DE
Fortschritt dienen, bleiben
vorbehalten.
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Markenzeichen
« XAVC S und sind

Markenzeichen der Sony Group
Corporation.

« XAVC HS und sind
Markenzeichen der Sony Group
Corporation.

* USB Type-C® und USB-C® sind
eingetragene Markenzeichen von
USB Implementers Forum.

* Wi-Fi, das Wi-Fi-Logo und
Wi-Fi Protected Setup sind
eingetragene Markenzeichen bzw.
Markenzeichen der Wi-Fi Alliance.

¢ Der Bluetooth®-Schriftzug und
die Logos sind eingetragene
Markenzeichen im Besitz von
Bluetooth SIG, Inc. und jeder
Gebrauch dieser Zeichen durch die
Sony Group Corporation und ihre
Tochtergesellschaften erfolgt unter
Lizenz.

* QR Code ist ein Markenzeichen der
Denso Wave Inc.

¢ AuBerdem sind die in dieser
Anleitung verwendeten System- und
Produktbezeichnungen im Allgemeinen
Markenzeichen oder eingetragene
Markenzeichen ihrer jeweiligen
Entwickler oder Hersteller. Die Zeichen
™ oder ® werden jedoch nicht in allen
Fallen in dieser Anleitung verwendet.

Zusétzliche Informationen zu diesem
Produkt und Antworten zu haufig
gestellten Fragen konnen Sie auf
unserer Kundendienst-Website finden.

https://www.sony.net/
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Utilizamos materiales de embalaje respetuosos con el medio

ambiente

Para la cdmara y los accesorios suministrados se han utilizado materiales de

embalaje respetuosos con el medio ambiente.

Debido a las caracteristicas de los materiales de embalaje, debe tener en cuenta

lo siguiente.

e Es posible que se adhiera polvo, etc., de los materiales de embalaje en la
camara o los accesorios suministrados. Si esto ocurriera, retirelo con un
soplador o papel de limpieza disponible en el mercado antes de utilizar la
camara.

¢ Los materiales de embalaje se deterioraran tras un uso continuado. Tenga
cuidado cuando transporte el producto sujetandolo con su embalaje.

Acerca del manual para esta

[®] “Guia de ayuda” (manual en la web)
o https://rd1.sony.net/help/ilc/2110/h_zz/

!
-%-'_q [ ILCE7M4 Guiadeayuda  |Q] D

ofy

Esta guia describe los preparativos necesarios para comenzar a utilizar
el producto, las operaciones basicas, etc. Para ver detalles, consulte la
“Guia de ayuda” (manual en la web).



https://rd1.sony.net/help/ilc/2110/h_zz/

| Preparativos

Comprobacion de los elementos suministrados

El nUmero entre paréntesis indica el nimero de piezas.

e Camara (1) » Bateria recargable NP-FZ100 (1)
* Adaptador de ca (FUENTE DE o Cable USB Type-C® (1)
ALIMENTACION) (1) « Correa de bandolera (1)
12 et e 2 FUENTE . Tpadecan () clocad enl
dependiendo del pais/region. camara)
« Cable de alimentacién (1)* « Tapa de zapata (1) (colocada en
(suministrado en algunos paises/ la camara)
regiones) » Caperuza de ocular (1) (colocada
* Es posible que con este equipo en la cdmara)
se suministren varios cables de « Guia de inicio (este manual) (1)

alimentacion. Utilice el adecuado
para su pais o regién. Consulte
“Notas sobre la utilizacion”.

* Guia de referencia (1)

ES

Carga de la bateria

1 Inserte la bateria en la cimara. Palanca de bloqueo

e Abra la cubierta de la bateria e
inserte la bateria mientras presiona
la palanca de bloqueo.

2 Desconecte la alimentacién.

* Sila cAmara esta encendida, la
bateria no se cargara.




3 Conecte la cdmara con la bateria
insertada al adaptador de ca
(suministrado) utilizando el cable
USB (suministrado), y conecte
el adaptador de ca a la toma de
corriente de la pared.

¢ La luz de carga se iluminara cuando

comience la carga. Cuando la luz de Luz de carga
carga se apague, la carga se habra
completado.

Insercion de una tarjeta de memoria en la cdmara

Puede utilizar tarjetas de memoria CFexpress Type Ay tarjetas de memoria
SD con esta camara.

La ranura 1 admite tarjetas de memoria CFexpress Type Ay tarjetas de
memoria SD.

La ranura 2 solo admite tarjetas de memoria SD.

Ranura1 Ranura 2

Abra la tapa de la tarjeta de memoria. A continuacion, inserte la

tarjeta de memoria en laranura 1.

* En los ajustes predeterminados, las imagenes se graban en la tarjeta de
memoria en la ranura 1.

* Puede cambiar la ranura de la tarjeta de memoria que va a utilizar
seleccionando MENU — [O] (Toma) — [Soporte] — [?. Ajust soport grab]
— [n Soporte de grab.] o [). Soporte de grab.].

 Inserte una tarjeta de memoria CFexpress Type A con la etiqueta orientada
hacia el monitor y una tarjeta de memoria SD con el terminal orientado
hacia el monitor. Inserte la tarjeta hasta que encaje en su sitio.




Sugerencia

» Cuando utilice una tarjeta de memoria con la cdmara por primera vez,
se recomienda que formatee la tarjeta en la cdmara para obtener un
rendimiento mas estable de la tarjeta de memoria.

Colocacion de un objetivo

1 Retire Ia tapa de caja de la cdamara
y la tapa trasera de objetivo de la
parte trasera de objetivo.

2 Monte el objetivo alineando las
dos marcas de indice blancas
(indices de montura) del objetivo
y la cdmara.

3 Mientras empuja el objetivo
ligeramente hacia la cdmara, .
girelo despacio en la direccion de Indices de montura ES
la flecha hasta que produzca un
chasquido en posicion bloqueada.

Ajuste del idioma y el reloj

Interruptor ON/OFF (Alimentacion)

Seleccién de elementos: A/V/4/»/\/l
Confirmacion: Botén del centro

1 Ajuste el interruptor ON/OFF (Alimentacion) a "ON" para encender la
camara.

2 Seleccione el idioma deseado y después pulse el centro de laruedade es
control. 5



3 Asegurese de que [Intro] esta seleccionado en la pantalla de
confirmacion de area/fecha/hora y, a continuacion, pulse el centro de la
rueda de control.

4 seleccione el lugar geografico deseado, ajuste [Horario verano] y
después pulse el centro.

 [Horario verano] se puede encender/apagar utilizando la parte
superior/inferior de la rueda de control.

5 Ajuste el formato de fecha (afio/mes/dia) y pulse el centro.

6Ajuste la fecha y la hora (hora/minuto/segundo) y pulse el centro.

 Para ajustar la fecha y la hora o la ubicacion geografica de nuevo,
mas adelante, seleccione MENU — &%} (Ajustes) — [Area/fecha] —
[Aj. drea/fecha/horal.

Sugerencia

« Si conecta la cdmara y un smartphone a través de la funcién Bluetooth,
puede manejar la cdmara utilizando el smartphone y transferir imagenes
de la cdmara al smartphone. Para conectar la cdmara a un smartphone,
ajuste la fecha y la hora y después siga las instrucciones en pantalla para
realizar el emparejamiento.

| Toma de imagenes

Toma de imagenes fijas

1 Ajuste el dial Imagen/Pelicula/S&Q en Dial de modo
i Boton
0 (Imagen)_ para selsmonar el modo ) disoarador
de toma de imagen fija. > —\\__J
2 Gire el dial de modo y seleccione el D e

modo de toma deseado.

3 Pulse el botén disparador hasta la
mitad para enfocar.

4 pulse el botén disparador a fondo.



Toma de peliculas

1 Ajuste el dial Imagen/Pelicula/S&Q en Dial de modo
M (Pelicula) para seleccionar el modo Botén MOVIE
de grabacion de pelicula. ~ \(Pelicula)

2 Gire el dial de modo y seleccione el
modo de toma deseado.

3 Pulse el botén MOVIE (Pelicula) para
comenzar a grabar.

4 pulse de nuevo el boton MOVIE
(Pelicula) para detener la grabacion.

Sugerencia

e La funcion de inicio/parada de grabacién de pelicula esta asignada
al boton MOVIE (Pelicula) en los ajustes predeterminados. Incluso sin
cambiar los modos de toma de imagen en el paso 1, puede iniciar la ES
grabacién de pelicula desde el modo de toma de imagen fija pulsando el
botén MOVIE (Pelicula).

| Preparacién para utilizar la
aplicacion para smartphone

Si conecta la cdmara a un smartphone mediante la aplicacién
Imaging Edge Mobile del smartphone, puede transferir imagenes al
smartphone y ver en él las imagenes almacenadas en la camara.

Instale Imaging Edge Mobile desde la pagina de soporte siguiente.

https://www.sony.net/iem/

Actualice a la versién mas reciente de Imaging Edge Mobile.


https://www.sony.net/iem/

Conexion de la cdmara a un smartphone

Para utilizar Imaging Edge Mobile, necesita emparejar la cdmara con el

smartphone. Siga los pasos a continuacién para realizar el emparejamiento.

1 Enla cdmara, seleccione MENU — & (Red) — [Conex. smartph.] —
[Registro smartphone].

2 Siguiendo las instrucciones en pantalla, ajuste [Funcion Bluetooth] en
[Activar].
Aparecera la pantalla de emparejamiento.
e Si [Funcién Bluetooth] ya esta ajustado correctamente, la pantalla de
emparejamiento se visualizara inmediatamente.
3 Inicie Imaging Edge Mobile en su smartphone y siga las instrucciones
en pantalla para realizar el emparejamiento.

Para mas detalles sobre el método de emparejamiento, consulte la
siguiente URL de la Guia de ayuda (manual en la web):

https://rd1.sony.net/help/ilc/2110_pairing/h_zz/

* El método de operacién y la visualizacién en pantalla de la aplicacion
pueden cambiar sin previo aviso debido a futuras actualizaciones de la
version.

« Si ha realizado el emparejamiento después de ajustar la fecha y la hora, no
es necesario que realice este paso.


https://rd1.sony.net/help/ilc/2110_pairing/h_zz/

| Notas sobre la utilizacidn

Nombre del producto: Camara Digital
Modelo: ILCE-7M4

Consulte también “Precauciones” en la
“Guia de ayuda”.

Notas sobre el manejo del producto
» Esta camara ha sido disefiada para ser

a prueba de polvo y humedad, pero

no es resistente al agua ni resistente

al polvo.
* No deje el objetivo o el visor expuesto
a una fuente de luz fuerte tal como
la luz solar. Debido a la funcién de
condensacion del objetivo, si lo hace
podra ocasionar humo, fuego, o un mal
funcionamiento dentro del cuerpo de la
camara o el objetivo. Si tiene que dejar
la cdmara expuesta a una fuente de luz
tal como la luz solar, coloque la tapa
del objetivo en el objetivo.
Si la luz del sol u otra luz intensa
penetra en la camara a través del
objetivo, podria concentrarse en el
interior de la cdmara y causar fuego
o humo. Ponga la tapa del objetivo
al guardar la camara. Cuando tome
imagenes con iluminacion de fondo,
mantenga el sol suficientemente
alejado del 4ngulo de visién. Aunque el
sol o la luz estén ligeramente alejados
del &ngulo de vision, es posible que
todavia se produzca humo o fuego.
No exponga el objetivo directamente
a haces tales como haces de laser. Eso
podria dafiar el sensor de imagen y
ocasionar un mal funcionamiento de
la cdmara.
No mire a la luz solar o a una fuente de
luz fuerte a través del objetivo cuando
este esté desmontado. Esto podria
resultar en dafios irreparables a los ojos
u ocasionar un mal funcionamiento.
Esta cdmara (incluyendo los accesorios)
tiene un iman (o imanes) que puede
interferir con marcapasos, valvulas
de derivacion programables para el
tratamiento de la hidrocefalia, o con
otros aparatos médicos. No ponga la
camara cerca de personas que utilicen
dichos aparatos médicos. Consulte con
su médico antes de utilizar esta cdmara
si utiliza cualquiera de dichos aparatos
médicos.

* Aumente el volumen gradualmente.
Los ruidos altos repentinos pueden
dafiar los oidos. Preste especial
atencion al escuchar por auriculares.

* No deje la cdmara, los accesorios
suministrados, o las tarjetas de

memoria al alcance de nifios pequefios.

Podrian ser tragados accidentalmente.
Si ocurre esto, consulte a un médico
inmediatamente.

Notas sobre el monitor y el visor
electronico

« El monitor y el visor electrénico estan
fabricados utilizando tecnologia de
muy alta precision, y mas del 99,99 %
de los pixeles son operativos para

uso efectivo. Sin embargo, es posible
que haya algunos puntos pequefos
negros y/o brillantes (de color blanco,
rojo, azul o verde) que aparezcan
constantemente en el monitor y

en el visor electrénico. Estos son
imperfecciones debidas al proceso de
fabricacion y no afectan de ninguna
forma a las imagenes grabadas.
Cuando tome imagenes con el visor,
es posible que sienta sintomas como
cansancio de la vista, fatiga, mareo por
movimiento, o ndusea. Se recomienda
descansar a intervalos regulares
cuando esté tomando imagenes con
el visor.

Si el monitor o el visor electrénico
esta dafiado, deje de utilizar la camara
inmediatamente. Las partes dafiadas
pueden causarle dafio en las manos,
la cara, etc.

Notas sobre la toma continua

Durante la toma continua, el monitor o el
visor podra parpadear entre la pantalla
de toma y una pantalla negra. Si continta
observando la pantalla en esta situacion,
puede que note sintomas incdmodos tal
como una sensacion de no encontrarse
bien. Si nota sintomas incomodos, deje
de utilizar la camara, y consulte a su
médico seglin sea necesario.

ES
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Notas sobre la grabacion durante largos
periodos de tiempo o grabacion de
peliculas 4K
o El cuerpo de la cdmara y la bateria se
podran volver calientes durante el uso,
lo cual es normal.
 Si la misma parte de su piel toca la
camara durante un largo periodo de
tiempo mientras estd utilizando la
camara, aunque usted no sienta que la
camara estd caliente, podra ocasionar
sintomas de una quemadura de baja
temperatura tal como coloracién roja o
ampollas. Preste atencion especial en
las situaciones siguientes si utiliza un
tripode, etc.
- Cuando utilice la cdmara en un
entorno de alta temperatura
- Cuando alguien con mala circulacion
de sangre o sensacion de deterioro
de la piel utilice la cdmara
- Cuando utilice la cdmara con
[Temp. APAGA auto] ajustado en
[Alto]

Notas sobre la utilizacion de tarjetas de
memoria

« Cuando termine la grabacion,

es posible que la tarjeta de

memoria se caliente. Esto no es un
malfuncionamiento.

Si aparece [14] (icono de aviso de
recalentamiento) en el monitor, no
extraiga la tarjeta de memoria de la
camara enseguida. En lugar de ello,
espere un rato después de apagar la
camara y, después, extraiga la tarjeta
de memoria. Si toca la tarjeta de
memoria mientras esta caliente, puede
dejarla caery la tarjeta de memoria
puede danarse. Tenga cuidado cuando
extraiga la tarjeta de memoria.

Notas sobre la utilizacion del tripode
Utilice un tripode con un tornillo de
menos de 5,5 mm de largo. De lo
contrario, no podra sujetar firmemente
la cdmara, y es posible que la cdmara
se dafie.

Objetivos/accesorios de Sony

El uso de esta unidad con productos
de otros fabricantes puede afectar a su
rendimiento, provocando accidentes o
mal funcionamiento.

Aviso sobre los derechos de autor

Los programas de television, peliculas,
cintas de video y demas materiales
pueden estar protegidos por copyright.
La grabacion no autorizada de tales
materiales puede ir en contra de los
articulos de las leyes de copyright.

Notas sobre la informacion de ubicacion
Si sube a Internet una imagen que tiene
etiqueta de ubicacion y la comparte,

es posible que revele la informacion

a terceros accidentalmente. Para

evitar que otras personas obtengan
informacién sobre su ubicacién,

antes de tomar imagenes, desactive
[Vinculacién informacion ubicacidn], en
[Ajustes], en Imaging Edge Mobile.

Notas sobre cémo desechar o transferir

este producto a otras personas

Antes de desechar o transferir este

producto a otras personas, asegurese

de realizar la operacion siguiente para

proteger la informacién privada.

« Seleccione [Restablecer ajuste] —
[Inicializar].

Notas sobre cdmo desechar o transferir
una tarjeta de memoria a otras personas
Es posible que la ejecucion de
[Formatear] o [Borrar] en la cdmara o en
un ordenador no borre completamente
los datos de la tarjeta de memoria. Antes
de transferir una tarjeta de memoria a
otras personas, le recomendamos que
borre los datos completamente utilizando
un software de borrado de datos.
Cuando deseche una tarjeta de memoria,
le recomendamos que la destruya
fisicamente.

Nota sobre las funciones de red

Cuando utilice las funciones de red,
cualquier persona en la red podria
acceder a la camara, dependiendo del
entorno de uso. Por ejemplo, podria
producirse un acceso no autorizado a la
camara en entornos de red en los que
haya otro dispositivo de red conectado
0 se pueda conectar sin permiso. Sony
no admitira responsabilidad alguna por
ninguna pérdida o dafio causados por la
conexion a tales entornos de red.



Nota sobre la banda de 5 GHz para LAN
inalambrica

Cuando utilice la funcién LAN inaldmbrica
en exteriores, ajuste la banda a 2,4 GHz
siguiendo el procedimiento de abajo.

« MENU — & (Red) — [Wi-Fi] —
[Banda de frec. Wi-Fi]

C6mo desactivar las funciones de red
inalambrica (Wi-Fi, etc.) temporalmente
Cuando embarque en un avion, etc.,
puede desactivar todas las funciones
de red inaldmbrica temporalmente
utilizando [Modo avion].

Cable de alimentacion

Es posible que con este equipo

se suministren varios cables de
alimentacion. Utilice el adecuado para su
pais o region.

Para clientes en Reino Unido, Irlanda,
Malta, Chipre y Arabia Saudita

Utilice el cable de alimentacion (A).

Por razones de seguridad, el cable de
alimentacion (B) no esta pensado para
los paises/regiones de arribay, por lo
tanto, no debe ser utilizado alli.

Para clientes en otros paises/regiones
de la UE

Utilice el cable de alimentacion (B).

(A) (B)

Para los clientes de Europa

Con respecto a este equipo de radio

se aplican las siguientes restricciones
sobre la puesta en servicio o sobre los
requisitos necesarios para autorizar su
uso en AT/BE/BG/CY/CZ/DK/EE/FI/FR/
DE/EL/HU/IE/IT/LV/LT/LU/MT/NL/PL/
PT/RO/SK/SI/ES/SE/UK/UK(NI)/HR/IS/LI/
NO/CH/AL/BA/MK/MD/RS/ME/XK/TR:
la banda de 5150 MHz a 5 350 MHz se
ha restringido para realizar solamente
operaciones en interiores.

IEEE802.11|2 400 MHz <60 mW
b/g/n e.i.rp.

IEEE802.11|5 150-5 350 MHz|< 35 mW
a/n/ac  |5470-5 725 MHz|e.i.r.p.

IEEE802.11|5 725-5 850 MHz|< 25 mW

a/n/ac e.i.r.p.
Bluetooth 2 400 MHz <10 mW
e.i.r.p.

Por la presente, Sony Corporation declara
que este equipo es conforme con la
Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaraciéon UE
de conformidad esta disponible en la
direccion Internet siguiente:
https://compliance.sony.eu

Para clientes que han
adquirido su cdmara en un
establecimiento en Japon
que surte a turistas

Nota

Algunas marcas de certificacion de las
normas admitidas por la camara se
pueden confirmar en la pantalla de la
camara.

Seleccione MENU — @ (Ajustes)

— [Opcidn ajustes] — [Logotip.
certificacion].

ES
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Especificaciones

Camara

[Sistema]

Tipo de cdmara: Camara Digital de
Lentes Intercambiables

Objetivo: Objetivo de montura E de
Sony

[Sensor de imagen]

Formato de imagen: fotograma
completo de 35 mm (35,9 mm x
23,9 mm) sensor de imagen CMOS

Ndmero efectivo de pixeles de la
camara:
aprox. 33 000 000 pixeles

Ndmero total de pixeles de la cdmara:

Aprox. 34 100 000 pixeles

[Visor electrénico]
Tipo: Visor electronico de 1,3 cm
(tipo 0,5)

[Monitor]

Unidad TFT de 7,5 cm (tipo 3,0), panel
tactil

[General]

Entrada nominal: 7,2V ===3,8 W

Temperatura de funcionamiento:
0a40°C

Temperatura de almacenamiento:
-20a55°C

Dimensiones (An/Al/Pr) (aprox.):
131,3 x 96,4 x 79,8 mm
131,3 x 96,4 x 69,7 mm
(desde la empufiadura al monitor)

Peso (aprox.):
658 g (incluyendo la bateria y la
tarjeta SD)

ES
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[LAN inaldmbrica]
Formato admitido:
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Banda de frecuencia: 2,4 GHz/5 GHz

Seguridad:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/
WPA3-SAE

Método de conexion:
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
Manual

Método de acceso: Modo
Infraestructura

Adaptador de ca (FUENTE DE
ALIMENTACION)
AC-UUD12/AC-UUE12/AC-UUER2 T

Entrada nominal:
100 - 240 V\v 50/60 Hz 0,2 A

Salida nominal: 5V===15A
Bateria recargable NP-FZ100

Tension nominal: 7,2V ===

El disefio y las especificaciones estan
sujetos a cambio sin previo aviso.



Marcas comerciales

*« XAVC S y G\ S| son marcas
comerciales de Sony Group
Corporation.

* XAVCHSy son marcas
comerciales de Sony Group
Corporation.

* USB Type-C® y USB-C® son marcas
comerciales registradas de
USB Implementers Forum.

* Wi-Fi, el logotipo de Wi-Fiy
Wi-Fi Protected Setup son marcas
comerciales registradas o marcas
comerciales de Wi-Fi Alliance.

 Los logotipos y la marca de la
palabra Bluetooth® son marcas
comerciales registradas propiedad de
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de
tales marcas por parte de Sony Group
Corporation y sus subsidiarias se hace
bajo licencia.

* QR Code es una marca comercial de
Denso Wave Inc.

* Ademas, los nombres de sistemas y
productos utilizados en este manual
son, en general, marcas comerciales
0 marcas comerciales registradas de
sus respectivos desarrolladores o
fabricantes. Sin embargo, las marcas ™
o ® podran no haber sido utilizadas en
todos los casos en este manual.

En nuestra pagina web de atencion
al cliente se puede encontrar
informacién adicional sobre este
producto y obtener respuestas a las

preguntas mas frecuentes.

https://www.sony.net/

ES
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Italiano

Utilizziamo materiali di imballaggio ecologici

Per la fotocamera e gli accessori in dotazione sono stati utilizzati materiali di

imballaggio ecologici.

Considerate le caratteristiche dei materiali di imballaggio, tenere presente

quanto segue.

¢ La polvere, ecc. presente sui materiali di imballaggio potrebbe aderire alla
fotocamera o agli accessori in dotazione. In questo caso, rimuoverla con un
soffiatore o una carta detergente disponibile in commercio prima dell’uso.

¢ | materiali di imballaggio si deteriorano con I'impiego prolungato. Fare
attenzione nel trasportare il prodotto reggendolo per I'imballaggio.

Informazioni sul manuale della
fotocamera

ILCE-7TM4  Guida Q]

Questa guida descrive le preparazioni necessarie per iniziare a usare il
prodotto, eseguire le operazioni di base ecc. Per i dettagli consultare la
“Guida” (manuale online).



https://rd1.sony.net/help/ilc/2110/h_zz/

| Preparazioni

Verifica dei componenti in dotazione

Il numero fra parentesi indica il numero dei pezzi.

 Fotocamera (1) » Pacco Batteria Ricaricabile
» Adattatore CA (1) NP-FZ100 (1)
La forma dell'adattatore CA puo « Cavo USB Type-C® (1)
variare a seconda della nazione/

« Tracolla (1)

e Cappuccio per Corpo Macchina (1)
(montato sulla fotocamera)

« Cappuccio per slitta (1) (montato

regione.
 Cavo di alimentazione (1)* (in
dotazione in alcune nazioni/aree

geografiche)

* Con questa apparecchiatura sulla fotocamera)
potrebbero venire forniti piu cavi ¢ Conchiglia oculare (1) (montato
di alimentazione. Utilizzare quello sulla fotocamera)
appropriato che corrisponde alla « Guida di avvio (il presente
propria nazione/area geografica. manuale) (1)

Vedere "Note sull'uso”. * Guida di riferimento (1)

Caricamento del pacco batteria

1 Inserireiil pacco batteria nella Leva di blocco
fotocamera.

e Aprire il coperchio della batteria,
quindi inserire il pacco batteria
tenendo premuta la leva di blocco.

2 Spegnere il prodotto.

* Se la fotocamera ¢ accesa, il pacco
batteria non viene caricato.




3 Collegare la fotocamera con il pacco

batteria inserito all'adattatore CA

(in dotazione) usando il cavo USB

(in dotazione), e collegare I'adattatore

CA alla presa a muro.

¢ L'indicatore luminoso di carica si
illumina quando ha inizio la carica.
Quando la carica & completata,
I'indicatore si spegne.

Indicatore luminoso di carica

Inserimento di una scheda di memoria nella fotocamera

E possibile utilizzare le schede di memoria CFexpress Type A e le schede di
memoria SD con questa fotocamera.

Lo slot 1 supporta le schede di memoria CFexpress Type A e SD.

Lo slot 2 supporta soltanto le schede di memoria SD.

Slot1 Slot 2

Aprire il coperchio della scheda di memoria. Inserire quindi la
scheda di memoria nello slot 1.

* Per impostazione predefinita, le immagini vengono registrate sulla scheda
di memoria nello slot 1.

« E possibile cambiare lo slot per la scheda di memoria da utilizzare
selezionando MENU — [O] (Ripresa) — [Supporti] —
[?. Imp. supp. registr.] — [n Supp. registraz.] o [b. Supp. registraz.].
 Inserire una scheda di memoria CFexpress Type A con I'etichetta rivolta
verso il monitor, e una scheda di memoria SD con il terminale rivolto verso

il monitor. Inserire la scheda finché non scatta in posizione.

Suggerimento

¢ Quando si utilizza per la prima volta una scheda di memoria con la
;; fotocamera, si consiglia di formattare la stessa nella fotocamera per
4 stabilizzarne le prestazioni.



Montaggio di un obiettivo

1 Rimuovereil cappuccio per corpo
macchina e il copri-obiettivo
posteriore dalla parte posteriore
dell’obiettivo.

2 Montare I'obiettivo allineando
i due segni dell’indice di colore
bianco (indici di montaggio)
sull’obiettivo e sulla fotocamera.

3 Spingendo leggermente
I'obiettivo verso la fotocamera,
ruotare lentamente I'obiettivo
nella direzione della freccia finché
non scatta in posizione bloccata.

Indici di montaggio

Impostazione della lingua e dell’orologio

Interruttore ON/OFF (Accensione)

Selezione di elementi: A/¥/4/»/\/d
Conferma: Tasto centrale

1 Portare I'interruttore ON/OFF (Accensione) su “ON" per accendere la
fotocamera.

2 Selezionare la lingua desiderata e premere al centro della rotellina di
controllo.

3 Assicurarsi che I'opzione [Immissione] sia selezionata nella schermata
di conferma di area/data/ora, quindi premere al centro della rotellina ;
di controllo. 5



4 selezionare I'area geografica desiderata, impostare [Ora legale], quindi
premere al centro.

» '[Ora legale] pud essere attivata/disattivata usando la parte
superiore/inferiore della rotellina di controllo.

5 Impostare il formato della data (anno/mese/giorno), quindi premere al
centro.

6 Impostare la data e I'ora (ore/minuti/secondi), quindi premere al centro.
¢ Per impostare nuovamente la data e I'ora o I'area geografica in un

secondo momento, selezionare MENU — =] (Impostazione) —
[Fuso orario/Data] — [Imp. F. or./Data/Ora].

Suggerimento

¢ Collegando la fotocamera e uno smartphone tramite la funzione
Bluetooth, e possibile azionare la fotocamera usando lo smartphone e
trasferire le immagini dalla fotocamera allo smartphone. Per collegare la
fotocamera a uno smartphone, impostare la data e I'ora, quindi seguire le
istruzioni visualizzate sullo schermo per eseguire I'abbinamento.

| Ripresa

Ripresa di fermi immagine

1 Impostare la manopola Foto/Filmato/ Manopola del modo
$&Q su [fY (Foto) per selezionare il
modo di ripresa delle foto.

Pulsante di

2 Ruotare la manopola del modo
e selezionare il modo di ripresa
desiderato.

3 Premere ameta il pulsante di scatto
per mettere a fuoco.

Sl

4 Premere afondo il pulsante di scatto. Manopola Foto/Filmato/S&Q



Ripresa di filmati

1 Impostare la manopola Foto/Filmato/
s&Q su Dl (Filmato) per selezionare il
modo di registrazione dei filmati.

2 Ruotare la manopola del modo
e selezionare il modo di ripresa
desiderato.

3 Premere il tasto MOVIE (Filmato) per
avviare la registrazione.

4 premere nuovamente il tasto MOVIE

(Filmato) per arrestare la registrazione.

Suggerimento

Manopola del modo

Tasto MOVIE
(Filmato)

« La funzione di avvio/arresto della registrazione del filmato € assegnata
al tasto MOVIE (Filmato) nelle impostazioni predefinite. Anche senza
cambiare i modi di ripresa nel passaggio 1, & possibile avviare la

registrazione del filmato dal modo di ripresa delle immagini statiche

premendo il tasto MOVIE (Filmato).

| Preparazione all’utilizzo
dell’applicazione per smartphone

Collegando la fotocamera a uno smartphone tramite I'applicazione per
smartphone Imaging Edge Mobile, & possibile trasferire le immagini allo
smartphone e visualizzare sullo smartphone le immagini memorizzate nella

fotocamera.

Installare Imaging Edge Mobile dalla seguente pagina di supporto.

Eseguire I'aggiornamento alla versione piu recente di Imaging Edge Mobile.

https://www.sony.net/iem/
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Collegamento della fotocamera a uno smartphone

Per utilizzare Imaging Edge Mobile, & necessario abbinare la fotocamera

allo smartphone. Seguire la procedura riportata di seguito per eseguire

I'abbinamento.

1 Nella fotocamera, selezionare MENU — & (Rete) — [Con. smartphone]
— [Registr. smartphone].

2 Seguendo le istruzioni sullo schermo, impostare [Funzione Bluetooth]
su [Attiv.].
Viene visualizzata la schermata di abbinamento.
« Se la [Funzione Bluetooth] & gia impostata correttamente, la
schermata di abbinamento viene visualizzata immediatamente.
3 Awviare Imaging Edge Mobile sullo smartphone e seguire le istruzioni
visualizzate sullo schermo per eseguire I'abbinamento.

Per i dettagli sul metodo di abbinamento, fare riferimento al seguente URL
della Guida (manuale online):

https://rd1.sony.net/help/ilc/2110_pairing/h_zz/

¢ |l metodo di funzionamento e la visualizzazione sullo schermo
dell’applicazione potrebbero cambiare senza preavviso a causa di
aggiornamenti alle versioni future.

« Se si esegue I'abbinamento dopo aver impostato la data e I'ora, non &
necessario eseguire questo passaggio.


https://rd1.sony.net/help/ilc/2110_pairing/h_zz/

| Note sull’'uso

Consultare anche le “Precauzioni” nella
“Guida”.

Note sulla manipolazione del prodotto
« La fotocamera é progettata per essere
resistente alla polvere e all'umidita, ma
non é impermeabile né all'acqua né
alla polvere.
* Non esporre |'obiettivo o il mirino
a fonti di luce forti come la luce
solare. Per I'effetto di condensazione
dell’obiettivo, cio potrebbe causare
fumo, fuoco o un malfunzionamento
all'interno del corpo della fotocamera o
dell'obiettivo stesso. Se si deve lasciare
la fotocamera esposta a una fonte di
luce, come la luce solare, applicare il
copriobiettivo sull'obiettivo.
Se la luce solare o un‘altra fonte di luce
forte entra nella fotocamera attraverso
|'obiettivo, potrebbe colpire I'interno
della fotocamera e causare fumo o
fuoco. Montare il copriobiettivo quando
si ripone la fotocamera. Quando
si riprende con retroilluminazione,
tenere il sole sufficientemente lontano
dall'angolo di visione. La luce solare
puo causare fumo o fuoco anche se
leggermente spostata dall’angolo di
visione.
Non esporre direttamente |'obiettivo
a fasci di luce quali i raggi laser.
Cio potrebbe danneggiare il
sensore dell'immagine e provocare
malfunzionamenti della fotocamera.
Non guardare la luce solare o una
sorgente luminosa intensa attraverso
I'obiettivo smontato. Cid puo provocare
danni permanenti agli occhi o causare
malfunzionamenti.
Questa fotocamera (accessori inclusi)
contiene magneti che potrebbero
interferire con pacemaker, valvole
shunt programmabili per il trattamento
dell'idrocefalo o altri dispositivi
medicali. Non collocare questa
fotocamera nelle vicinanze di persone
che fanno uso di tali dispositivi
medicali. Consultare il proprio medico
prima di usare questa fotocamera se si
fa uso di dispositivi medicali.

.

* Aumentare gradualmente il volume.
| forti rumori improvvisi possono
danneggiare le orecchie. Prestare
particolare attenzione quando si
ascoltano le cuffie.

* Non lasciare la fotocamera, gli accessori
in dotazione, o le schede di memoria
alla portata dei bambini. Potrebbero
ingerire accidentalmente delle parti.
Se si dovesse verificare, consultare
immediatamente un medico.

Note sul monitor e sul mirino elettronico

« [l monitor e il mirino elettronico sono
fabbricati usando una tecnologia ad
altissima precisione e percio oltre il
99,99% dei pixel sono operativi per
I'uso effettivo. Tuttavia, potrebbero
esserci dei minuscoli punti neri e/o
luminosi (bianchi, rossi, blu o verdi) che
appaiono costantemente sul monitor
e sul mirino elettronico. Si tratta di
imperfezioni dovute al processo di
fabbricazione e non influiscono in alcun
modo sulle immagini registrate.

¢ Quando si riprende con il mirino, si

potrebbero verificare dei sintomi quali

affaticamento degli occhi, stanchezza,

chinetosi o nausea. Si consiglia di fare

una pausa ad intervalli regolari quando

si sta riprendendo con il mirino.

Se il monitor o il mirino elettronico

e danneggiato, smettere

immediatamente di usare la

fotocamera. Le parti danneggiate

potrebbero causare lesioni alle mani,

al viso ecc.

Note sulla ripresa continua

Durante la ripresa continua, il monitor

o il mirino possono lampeggiare tra la
schermata di ripresa e lo schermo vuoto.
Se si continua a guardare lo schermo in
questa situazione, si potrebbero verificare
sintomi sgradevoli come sensazioni di
malessere. Se si verificano sintomi di
disagio, smettere di usare la fotocamera
e, se necessario, consultare un medico.



Note sulla registrazione per lunghi
periodi di tempo o sulla registrazione di
filmati 4K
¢ |l corpo della fotocamera e la batteria
si possono riscaldare con I'uso, cio
normale.
« Se la stessa porzione di pelle tocca
la fotocamera per un periodo di
tempo prolungato durante |'uso
della fotocamera, anche se questa
non sembra essere molto calda, puo
causare i sintomi di un’ustione a bassa
temperatura, quali I'arrossamento o
la formazione di vesciche. Prestare
particolare attenzione nelle seguenti
situazioni e utilizzare un treppiede ecc.
- Quando si utilizza la fotocamera in un
ambiente con temperatura elevata
- Quando la fotocamera viene
utilizzata da persone con problemi
di circolazione o ridotta sensibilita
della pelle
- Quando si utilizza la fotocamera con
[Temp. ali. DIS. auto.] impostata su
[Alto]

Note sull'uso delle schede di memoria

¢ Al termine della registrazione, la scheda
di memoria potrebbe riscaldarsi. Non si
tratta di un malfunzionamento.

¢ Se sul monitor appare [E| (icona di
avvertimento per il surriscaldamento),
non rimuovere subito la scheda di
memoria dalla fotocamera. Attendere
invece un po’ di tempo dopo lo
spegnimento della fotocamera, quindi
rimuovere la scheda di memoria. Se si
tocca la scheda di memoria mentre &
calda, la scheda potrebbe cadere ed
essere danneggiata. Fare attenzione
quando si rimuove la scheda di
memoria.

Note sull’'uso del treppiede

Usare un treppiede con una vite di
lunghezza inferiore a 5,5 mm. Altrimenti
non é possibile fissare saldamente la
fotocamera e potrebbero verificarsi dei
danni alla fotocamera.

Obiettivi/accessori Sony

L'utilizzo di questa unita con prodotti
di altre marche potrebbe alterarne

le prestazioni e causare incidenti o
malfunzionamenti.

Avvertenza sui diritti d'autore

| programmi televisivi, i film, le
videocassette e altri materiali possono
essere protetti dai diritti d'autore. La
registrazione non autorizzata di tali
materiali pud essere contraria alle norme
delle leggi sui diritti d'autore.

Note sulle informazioni sulla posizione
Se si carica e si condivide un'immagine
taggata con una posizione, si puo rivelare
accidentalmente questa informazione

a terzi. Per evitare che terzi ottengano
informazioni sulla posizione, disattivare
[Collegamento informazione localita] sotto
[Impostazione] in Imaging Edge Mobile
prima di riprendere le immagini.

Note sullo smaltimento o sul
trasferimento di questo prodotto ad altri
Quando si smaltisce o si trasferisce
questo prodotto ad altri, accertarsi di
eseguire la seguente operazione per
proteggere le informazioni private.
« Selezionare [Ripristino impostaz.] —
[Inizializzazione].

Note sullo smaltimento o sul
trasferimento di una scheda di memoria
ad altri

L'esecuzione di [Formatta] o [Canc.] sulla
fotocamera o in un computer potrebbe
non eliminare completamente i dati
presenti sulla scheda di memoria. Prima
di trasferire una scheda di memoria

ad altri, & consigliabile eliminare
completamente i dati utilizzando un
software per I'eliminazione dei dati.
Qualora si smaltisca una scheda di
memoria, & consigliabile distruggerla
fisicamente.

Nota sulle funzioni di rete

Quando si usano le funzioni di rete, terze
parti indesiderate sulla rete potrebbero
accedere alla fotocamera, a seconda
dell'ambiente di utilizzo. Per esempio,
I'accesso non autorizzato alla fotocamera
potrebbe verificarsi in ambienti di rete

in cui un altro dispositivo di rete &
connesso alla rete o vi si pud connettere
senza autorizzazione. Sony declina ogni
responsabilita per eventuali perdite o
danni causati dalla connessione a tali
ambienti di rete.



Nota sulla banda 5 GHz per la LAN

wireless

Quando si utilizza la funzione LAN

wireless all'aperto, impostare la banda a

2,4 GHz procedendo come segue.

« MENU — @) (Rete) — [Wi-Fi] —
[Banda freq. Wi-Fi]

Come disattivare temporaneamente le
funzioni di rete wireless (Wi-Fi ecc.)
Quando ci si imbarca su un aereo ecc., &
possibile disattivare temporaneamente
tutte le funzioni di rete wireless con
[Modo Aeroplano].

Cavo di alimentazione

Con questa apparecchiatura potrebbero
venire forniti pit cavi di alimentazione.
Utilizzare quello appropriato che
corrisponde alla propria nazione/area
geografica.

Per i clienti di Regno Unito, Irlanda,
Malta, Cipro e Arabia Saudita

Usare il cavo di alimentazione (A).

Per motivi di sicurezza, il cavo di
alimentazione (B) non ¢ inteso per |'uso
nelle nazioni/regioni indicate sopra e
pertanto non deve venire usato in tali
nazioni/regioni.

Per i clienti di altre nazioni/regioni
dell’Unione Europea

Usare il cavo di alimentazione (B).

(A) (B)

Per i clienti in Europa

Per questa apparecchiatura radio,

si applicano le seguenti restrizioni

sulla messa in servizio o requisiti per
|'autorizzazione all’utilizzo in AT/BE/BG/
CY/CZ/DK/EE/FI/FR/DE/EL/HU/IE/IT/LV/
LT/LU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SI/ES/SE/
UK/UK(NI)/HR/IS/LI/NO/CH/AL/BA/MK/
MD/RS/ME/XK/TR:

La banda 5150 - 5 350 MHz & limitata al
solo uso in interni.

IEEE802.11|2 400 MHz <60 mW
b/g/n e.i.r.p.

IEEE802.11|5 150-5 350 MHz|< 35 mW
a/n/ac  |5470-5725 MHz|e.i.r.p.

IEEE802.11|5 725-5 850 MHz|< 25 mW
a/n/ac e.i.r.p.

Bluetooth 2 400 MHz <10 mW

e.i.rp.

Con la presente, Sony Corporation
dichiara che questo apparecchio &
conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di
conformita UE & disponibile al seguente
indirizzo Internet:
http://www.compliance.sony.eu
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Dati tecnici

Fotocamera

[Sistema]

Tipo di fotocamera: Fotocamera
digitale con obiettivo
intercambiabile

Obiettivo: obiettivo con montaggio
E Sony

[Sensore dell'immagine]
Formato immagine: full-frame a
35 mm (35,9 mm x 23,9 mm),
sensore dell'immagine CMOS
Numero effettivo di pixel della
fotocamera:
Circa 33 000 000 pixel
Numero totale di pixel della
fotocamera:
Circa 34 100 000 pixel

[Mirino Elettronico]
Tipo: 1,3 cm (tipo 0,5)
Mirino Elettronico

[Monitor]
Drive TFT da 7,5 cm (tipo 3,0), touch
panel

[Generali]

Valore di ingresso nominale:
72V==-38W

Temperatura di esercizio:
daOad40°C

Temperatura di conservazione:
da-20a55°C

Dimensioni (L/A/P) (circa):
131,3 x 96,4 x 79,8 mm
131,3 x 96,4 x 69,7 mm
(dall'impugnatura al monitor)

Peso (circa):
658 g (inclusi pacco batteria e
scheda SD)

IT
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[LAN wireless]

Formato supportato:
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Banda di frequenza: 2,4 GHz/5 GHz

Sicurezza: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/
WPA3-SAE

Metodo di connessione:
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) /
manuale

Metodo di accesso: Modo
infrastruttura

Adattatore CA
AC-UUD12/AC-UUE12/AC-UUE12 T

Valore di ingresso nominale:
100 - 240 V\, 50/60 Hz, 0,2 A

Valore di uscita nominale:
5VI=T,1,5A

Pacco Batteria Ricaricabile

NP-FZ100

Tensione nominale: 7,2V ===

Il disegno e le caratteristiche tecniche
sono soggetti a modifiche senza
preawviso.



Marchi di fabbrica

« XAVC S e EEId S] sono marchi di Sony
Group Corporation.

e XAVCHS e sono marchi di
Sony Group Corporation.

* USB Type-C® e USB-C® sono marchi
registrati di USB Implementers Forum.

* Wi-Fi, il logo Wi-Fi e
Wi-Fi Protected Setup sono marchi
registrati o marchi di Wi-Fi Alliance.

« Il marchio denominativo Bluetooth® e
i relativi loghi sono marchi registrati di
proprieta di Bluetooth SIG, Inc. e il loro
utilizzo e concesso in licenza a Sony
Group Corporation e alle rispettive
consociate.

* QR Code & un marchio di
Denso Wave Inc.

* Inoltre, i nomi dei sistemi e dei prodotti
usati in questo manuale sono, in
generale, marchi o marchi registrati
dei loro rispettivi sviluppatori o
produttori. Tuttavia, i contrassegni ™ o
® potrebbero non essere usati in tutti i
casi in questo manuale.

Sul sito web di Assistenza clienti

& possibile trovare informazioni
aggiuntive su questo prodotto e le
risposte alle domande frequenti.

https://www.sony.net/

IT
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Utilizamos materiais de embalagem ecolégicos

Foram utilizados materiais de embalagem ecoldgicos na cdmara e nos

acessorios fornecidos.

Devido as caracteristicas dos materiais de embalagem, tenha em conta o

seguinte.

* O po, etc., dos materiais de embalagem pode aderir a cdmara ou aos
acessorios fornecidos. Neste caso, retire-o com um soprador ou papel de
limpeza disponiveis no mercado antes da utilizacdo.

¢ Os materiais de embalagem deteriorar-se-do com uma utilizagdo continuada.
Tenha cuidado ao transportar o produto pela embalagem.

Acerca do manual para esta

camara

[w] “Guia de ajuda” (manual da Web)
- https://rd1.sony.net/help/ilc/2110/h_zz/

[ ICE7M4 Guiadeajuda |Q] D

Este guia descreve os preparativos necessarios para comecar a utilizar
o produto, as opera¢des basicas, etc. Para mais detalhes, consulte o
“Guia de ajuda” (manual da Web).



https://rd1.sony.net/help/ilc/2110/h_zz/

| Preparativos

Verificacao dos itens fornecidos

O numero entre parénteses indica o nimero de pecas.

e Camara (1)
 Transformador de CA (1)

O tipo de transformador de CA

pode diferir consoante o pais/

regido.
 Cabo de alimentacdo (1)*

(fornecido em alguns paises/

regibes)

*Varios cabos de alimentacdo
podem ser fornecidos com este
equipamento. Utilize o que for
adequado para o seu pais/
regido. Consulte “Notas sobre a
utilizacdo”.

Carregar a bateria

1 Insira a bateria na camara.

¢ Abra a tampa do compartimento da
bateria e, em seguida, insira a bateria
enquanto carrega na alavanca de

bloqueio.

2 Desligue a alimentacdo.

e Se a camara estiver ligada, a bateria

ndo carregara.

» Bateria recarregavel NP-FZ100 (1)
e Cabo USB Type-C® (1)
e Correia do ombro (1)

* Tampa do corpo da camara (1)
(colocada na camara)

« Tampa da sapata (1) (colocada na
camara)

» Ocular (1) (colocada na cdmara)
* Guia de inicio (este manual) (1)
« Guia de referéncia (1)

PT

Alavanca de bloqueio




3 Ligue a cdmara ao transformador de
CA (fornecido) com a bateria inserida
usando o cabo USB (fornecido) e ligue
o transformador de CA a tomada de
parede.

e O indicador luminoso de carga
acendera quando o carregamento
iniciar. Quando o indicador se apaga,
o carregamento esta concluido.

Indicador luminoso de carga

Inserir um cartdo de memaria na camara

Pode utilizar cartdes de memoria CFexpress Type A e cartdes de memdria SD
com esta camara.

A Ranhura 1 suporta cartdes de memaria CFexpress Type A e cartdes de
memdria SD.

A Ranhura 2 suporta apenas cartdes de memoria SD.

P )SSx

Ranhura1 Ranhura 2

Abra a tampa do cartdo de memoria. Em seguida, insira o cartdo
de memdria na Ranhura 1.

* Nas predefini¢des, as imagens sdo gravadas no cartdo de memoria na
Ranhura 1.

¢ Pode mudar a ranhura do cartdo de memdria a utilizar selecionando
MENU — [O] (Fotografia) — [Multimédia] — [?. Def. suporte grav.] —
[n Suporte grav.] ou [D. Suporte grav.].

e Insira um cartdo de memdria CFexpress Type A com a etiqueta virada
para o monitor e um cartdo de meméria SD com o terminal virado para o
monitor. Insira o cartdo até que encaixe no lugar com um estalido.

Sugestao

¢ Quando usa um cartdo de memadria com a cdmara pela primeira
pr Vez, recomenda-se que formate o cartdo na cdmara para obter um
4 desempenho mais estavel do cartdo de memdria.



Colocar uma objetiva

1 Retirea tampa do corpo da camara
e atampa de tras da objetiva da
traseira da objetiva.

2 Monte a objetiva alinhando as
duas marcas brancas do indice
(indices de montagem) na
objetiva e na cdmara.

3 Enquanto empurra a objetiva
ligeiramente em direcdo
da camara, rode a objetiva
lentamente na direcao da seta até
fazer clique na posi¢do bloqueada.

indices de montagem

Definir o idioma e o relégio

PT

Selecionar itens : A/V/4/»/\/l
Confirmar : Botdo central

1 Regule o interruptor ON/OFF (Alimentacdo) para “ON" para ligar a
camara.

2 Selecione o idioma desejado e depois carregue no centro do seletor de
controlo.

3 Certifique-se de que [Confirmar] esta selecionado no ecrd de
confirmagdo de area/data/hora e, em seguida, carregue no centro do
seletor de controlo. PT



4 selecione a localizacdo geografica pretendida, defina [Hora de verao] e,

em seguida, carregue no centro.

» [Hora de verdo] pode ser ligada/desligada utilizando a parte

superior/inferior do seletor de controlo.

5 Defina o formato da data (ano/més/dia) e carregue no centro.

6 Defina a data e a hora (hora/minuto/segundo) e carregue no centro.

¢ Para definir novamente a data e a hora ou a localizacdo geografica
mais tarde, selecione MENU — =3 (Configuracdo) — [Area/Data] —

[Def. Area/Data/Horal.

Sugestao

e Ao ligar a cdmara e um smartphone através da fun¢do Bluetooth, pode
operar a cdmara utilizando o smartphone e transferirimagens da camara
para o smartphone. Para ligar a cdmara a um smartphone, defina a
data e a hora e, em seguida, siga as instru¢des no ecra para realizar o

emparelhamento.

| Fotografar

Fotografar imagens fixas

1 Defina o seletor Imagem fixa/Filme/

S&Q para ) (Imagem fixa) para
selecionar o modo de fotografia de

imagens fixas.

2 Rode o seletor de modo e selecione o
modo de fotografia pretendido.

3 Carregue até meio no botao do
obturador para focar.

4 Carregue completamente no botao do
obturador.

Seletor de modo
Botdo do

= f\obturador

Seletor Imagem fixa/Filme/
Q



Gravar filmes

1 Defina o seletor Imagem fixa/Filme/ Seletor de modo
s&Q para Ml (Filme) para selecionar o Botdo MOVIE
modo de gravagio de filmes. - (Filme)

2 Rode o seletor de modo e selecione o
modo de gravacao pretendido.

3 Carregue no botdao MOVIE (Filme) para
iniciar a gravacao.

4 Carregue novamente no botao MOVIE —
(Filme) para parar a gravacdo. gglgtor Imagem fixa/Filme/
Sugestdo
¢ A funcdo de iniciar/parar a gravac¢do de filme é atribuida ao botdo MOVIE
(Filme) nas predefini¢cdes. Mesmo sem mudar os modos de fotografia no

Passo 1, pode iniciar a gravacao de filmes a partir do modo de fotografia
de imagens fixas carregando no botdo MOVIE (Filme).

| Preparar-se para usar a
aplicacao do smartphone

Ao ligar a cdmara a um smartphone utilizando a aplicacdo do smartphone
Imaging Edge Mobile, pode transferir imagens para o smartphone e ver
neste as imagens armazenadas na camara.

Instale a Imaging Edge Mobile a partir da seguinte pagina de suporte.

https://www.sony.net/iem/

Atualize para a versdo mais recente de Imaging Edge Mobile.

PT


https://www.sony.net/iem/

Ligar a cdmara a um smartphone

Para utilizar Imaging Edge Mobile, tem de emparelhar a cdmara com o
smartphone. Siga os passos abaixo para realizar o emparelhamento.

1 Na cdmara, selecione MENU — & (Rede) — [Lig. smartphone] —
[Registo smartphone].

2 Seguindo as instrucbes no ecra, defina [Fun¢do Bluetooth] para [Lig.].
Aparece o ecra de emparelhamento.
* Se [Funcdo Bluetooth] ja estiver corretamente definida, o ecra de
emparelhamento sera visualizado imediatamente.
3 Inicie Imaging Edge Mobile no seu smartphone e siga as instru¢es no
ecra para realizar o emparelhamento.

Para obter mais informag¢&es sobre o método de emparelhamento,
consulte o seguinte URL Guia de ajuda (manual da Web):

https://rd1.sony.net/help/ilc/2110_pairing/h_zz/

¢ O método de funcionamento e visualizagdo da aplicacdo no ecra podem
ser alterados sem aviso prévio devido a futuras atualiza¢des da versdo.

¢ Se tiver realizado o emparelhamento depois de definir a data e hora, ndo
precisa de executar este passo.


https://rd1.sony.net/help/ilc/2110_pairing/h_zz/

| Notas sobre a utilizacdo

Consulte também “Precaug¢ées” no
“Guia de ajuda”.

Notas sobre o manuseamento do produto
« Esta camara foi concebida para ser
resistente ao po e a humidade, mas
ndo é a prova de agua nem antipoeira.
* Ndo deixe a objetiva ou o visor exposto
a uma fonte de luz forte como por
exemplo a luz solar. Por causa da
funcdo de condensacao da objetiva,
ao fazé-lo pode provocar fumo, fogo
ou um mau funcionamento no interior
do corpo da cdmara ou da objetiva. Se
tiver de deixar a cdmara exposta a uma
fonte de luz como a luz solar, coloque a
tampa da objetiva na objetiva.
Se a luz solar ou outra luz forte
entrar na camara através da objetiva,
pode focar no interior da cdmara e
provocar fumo ou fogo. Coloque a
tampa da objetiva quando guardar
a cdmara. Quando fotografar com
retroiluminacdo, mantenha o sol
suficientemente afastado do angulo de
visdo. Mesmo que esteja ligeiramente
afastado do angulo de visdo, o fumo ou
fogo podem ocorrer na mesma.
N&o exponha a objetiva diretamente a
feixes de luz, como por exemplo raios
laser. Isso pode danificar o sensor de
imagem e causar mau funcionamento
da camara.
N&o olhe para a luz solar nem para uma
fonte de luz forte através da objetiva
quando estiver desmontada. Isso
pode resultar em danos irreparaveis
para os olhos ou causar um mau
funcionamento.
Esta cdmara (incluindo os acessorios)
tem iman(es) que pode(m) interferir
com pacemakers, valvulas de derivagdo
programaveis para o tratamento de
hidrocefalia ou outros dispositivos
médicos. Ndo coloque esta camara
perto de pessoas que utilizam esses
dispositivos médicos. Consulte o
seu médico antes de utilizar esta
camara se utilizar qualquer um desses
dispositivos médicos.

* Aumente o volume gradualmente.
Os ruidos intensos repentinos
podem danificar os seus ouvidos.
Tenha especial cuidado ao ouvir com
auscultadores.

* Ndo deixe a cdmara, os acessorios
fornecidos ou os cartdes de meméria
ao alcance das criancas. Podem ser
ingeridos acidentalmente. Se isso
ocorrer, consulte imediatamente um
médico.

Notas sobre o monitor e o visor eletrénico

* O monitor e o visor eletrénico s&o
fabricados utilizando uma tecnologia
com uma precisdo extremamente alta,
pelo que mais de 99,99% dos pixeis
estdo operacionais para utilizacdo
efetiva. Contudo, pode haver alguns
pequenos pontos pretos e/ou pontos
brilhantes (brancos, vermelhos,
azuis ou verdes) que aparecem
constantemente no monitor e visor
eletrdnico. Estas sdo imperfei¢des que
se devem ao processo de fabrico e ndo
afetam em nada as imagens gravadas.

* Quando fotografar com o visor, pode
experimentar sintomas como por
exemplo fadiga visual, fadiga, enjoo de
movimento ou ndusea. Recomendamos
que faca uma pausa em intervalos
regulares quando estiver a fotografar
com o visor.

* Se 0 monitor ou o visor eletrénico
estiver danificado, deixe de utilizar
a cadmara imediatamente. As pecas
danificadas podem lesionar as suas
maos, rosto, etc.

Notas sobre fotografia continua

Durante fotografia continua, o monitor

ou visor pode piscar entre o ecrd de
fotografia e um ecrd negro. Se continuar
a ver o ecré nesta situacdo, pode sentir
sintomas de desconforto como uma
sensagao de mal-estar. Se s