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Die hochauflösende Alpha 7R IV Kamera mit dem weltweit ersten rückwärtig belichteten
61 MP Vollformat-Bildsensor bietet eine beeindruckende Bildqualität mit hoher Auflösung
und Dynamikumfang und herausragende Fokusleistung.

Besonderheiten und Nutzen:
- Exmor R™ CMOS Vollformat Sensor mit 61 MP - BIONZ X™ Bildprozessor mit 15 Stufen Dynamikumfang - Verbesserter
5-Achsen Bildstabilisator - 10 Bilder/Sek. mit kontinuierlichem AF-Tracking & 567 Phasen-AF Punkten - Echtzeit Augen-AF
für Foto- und Videoaufnahmen - 4K Videofunktion im Super 35mm Modus mit S-Log3 & HDR - Zubehörschuh mit
Digital-Audio-Schnittstelle - UXGA OLED Tru-Finder mit 5,76 Mio Pixeln - LCD Display Auflösung: 2,359,296 Punkten

Rückwärtig belichteter Exmor R™ CMOS Vollformat Sensor
mit 61 MP und Pixel-Shift-Multi-Shooting-Funktion mit 240 MP
sowie APS-C Zuschnitt Modus mit 26,2 MP

BIONZ X™ Bildprozessor der neuesten Generation mit 15
Stufen Dynamikumfang und Front-End LSI für schnelle
Datenverarbeitung

SteadyShot™ INSIDE - Verbesserte integrierte 5-Achsen
Bildstabilisierung kompensiert bis zu 5,5 EV Stufen

Hochleistungs-Hybrid-AF mit 567 Phasen-AF Punkten und
425 Kontrast AF Feldern und breiter Sensorabdeckung (74%)

Echtzeit-Fokus und -Tracking mit Augenerkennung von
Menschen und Tieren für Foto- und Videoaufnahmen

Professionelle 4K-HDR Filmaufnahmen mit vollständigem
Pixel-Readout ohne Pixel-Binning im Super-35-mm-Modus
und Unterstützung von S-Log 2/3 und HLG

NEU Neigbarer 3" (7,5cm) Touchscreen/Touchpad mit
2,359,296 Punkten

Hohe Empfindlichkeit: ISO100 – 102.400, obere/untere
Grenze einstellbar, ISO100 - 32000 äquivalent (Video)

Neuer 100% Xtra Fine UXGA OLED-Sucher mit 5,76 Mio.
Pixeln und 0,78 facher Vergrößerung

Multi-Interface Shoe für diverses Zubehör und neu mit
Digital-Audio-Schnittstelle für Audio Aufnahmen mit besonders
guter Klangqualität

Erweiterte Vernetzung und Bedienung mit Unterstützung von
High Speed WiFi (bis zu 5GHz), drahtlose
PC-Remotevernetzung (Tethering), drahtlose
FTP-Übertragung im Hintergrund

Dual UHS-II Slot für schnellere Lese- und
Schreibgeschwindigkeiten in beiden Steckplätzen /
Relais-Modus mit automatischem Backup auf der zweiten
Speicherkarte (Foto/Video)

Robustes wetterfestes Gehäuse mit Magnesiumlegierung und
verbessertem Staub- und Spritzwasserschutz durch
zusätzliche Abdichtung sowie extrafesten Objektivanschluss

Verbesserter Griff für mehr Komfort und sicheren Halt /
Optimierte Tastenbedienung (AF-ON / Sperrtaste für
Belichtungskorrektur / Mehrfachauswahl Taste / rückwärtiges
Einstellrad)

Akkulaufzeit (CIPA): ca. 530 Aufnahmen (EVF), ca. 670
Aufnahmen (LCD)

Anschlüsse & Konnektivität: WLAN / NFC / Bluetooth / Multi
Terminal / Mikro USB / USB-C (USB 3.2 Gen 1) / Mikro HDMI
(Typ D) / Blitz Synchronisation / Zubehörschuh / Mikrofon /
Kopfhörer
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Vorgängermodell: ILCE-7RM4
Nächsthöheres Modell: 

Unterschiede zum Vorgänger sind als NEU gekennzeichnet.


